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标准规范下载简介

JCT 2067-2011 太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷坩埚.pdf太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷坩埚
中华人民共和国工业和信息化部发布
本标准由中国建筑材料联合会提出。 本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC194)归口。 本标准主要起草单位：江西中材太阳能新材料有限公司山西省大同市室内管道施工组织设计方案，中材高新材料股份有限公司。 本标准主要起草人：吴翠珍、任丽敏、孙峰、董廷霞、韩加兵、王少峰。 本标准为首次发布。 
太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷堆埚
本标准规定了太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷坩埚（以下简称石英陶瓷坩埚)的术语和定义、标记、技 术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于太阳能多晶硅铸锭炉中用来装载多晶硅原料、进行多晶硅铸锭和熔炼提纯用的熔融石 英陶瓷坩埚。 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2997致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 GB/T3001耐火材料常温抗折强度试验方法 GB/T3284石英玻璃化学成分分析方法 GB/T5072耐火制品常温耐压强度试验方法 GB/T5990耐火材料导热系数试验方法（热线法） GB/T7320耐火材料热膨胀试验方法 
下列术语和定义适用于本文件。 
熔融石英陶瓷fusedsilicaceramic 以熔融石英或石英玻璃为原料、采用陶瓷的制造工艺生产的一种主晶相为无定形石英的烧结体，简 称石英陶瓷。 3.2 缺损chip 石英陶瓷坩埚表面和边棱上形成的异常缺失，如图1a)所示。 3.3 凹坑fovea 石英陶瓷坩埚表面的口径内小外大的凹陷坑，如图1b)所示。 3.4 针孔hole 孔洞cavity 石英陶瓷埚表面的口径内大外小的孔眼，如图1c）所示。 
按GB/T3284规定的方法进行检测。 
6.4.1体积密度、显气孔率
按GB/T2997规定的方法进行检测。 
6.4.2常温耐压强度
按GB/T5072规定的方法进行检测。 
6.4.3常温抗折强度
按GB/T3001规定的方法进行检测。 
按GB/T5990规定的方法进行检测 
按GB/T7320规定的方法进行检测 
产品入库前必须做常规检验，检验项目为外观质量和尺寸偏差。 
采用同一工艺条件，每1000只为一批，数量不足1000只的，则规定实际数量为1批。 
批次的每只地埚进行外观质量和尺寸偏差检验，理化性能从每一组批产品生产过程中的制 取1只，如用户另有要求供需双方协商确定。 
《包覆不饱和聚酯树脂复合材料的钢结构防护工程技术规程》CECS133：2002.pdf7.3.1.1外观质量和尺寸偏差
将合标准规定的要求，则判定该批产品外观质 
7.3.1.2理化性能
理化性能均达到规定指标，则判定该批次产品理化性能合格。如果某项性能达不到规定指标，则对 该项目重新加倍抽样复检，如复检结果合格，则判定该批产品为合格品，如复检结果不合格，则判定该 批产品为不合格品。 
如单项检验结果全部合格，则判定该批产品为合格品；如有一项检验结果不合格，则判定该批产品 为不合格品。 
包装箱外应有以下内容： a）产品名称、产品标记、产品编号、生产日期； b）1 企业名称、商标、厂址； c）易碎品、请勿倒置和防雨防潮标志。 
每只坩埚用干净塑料膜套装DB41／T 1992-2020  山水林田湖草生态环境调查技术规范.pdf，采用封闭包装箱包装，外用打包带扎紧，便于装卸和运输，也可按供 需双方协议包装。包装箱内附产品合格证及出厂检验报告。 
产品运输时，要防止挤压和碰撞，注意防潮、防污染，装卸时轻拿轻放、严禁摔扔。 
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