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标准规范下载简介

非承重砌块自保温体系应用技术规程.pdf非承重砌块自保温体系应用技术规程
山东省建设发展研究院 2011.5.31 
材料.. 4.1自保温砌块性能指标要求， 4.1.1混凝土复合自保温砌块 4.1.2烧结复合自保温砌块... 4.1.3发泡混凝土自保温砌块. 4.1.4粉煤灰多排孔自保温砌块 4.2配套材料.. 4.2.1复合保温模板. 4.2.2专用砌筑砂浆和抹面砂浆， 4.2.3抗裂砂浆 4.2.4薄缝砌筑砂浆... 4.2.5界面砂浆 4.2.6锚固件. 4.2.7增强网. 4.2.8饰面材料.. 5设计. 5.1一般规定， 5.2节能设计 5.3构造要求. 6施工. 6.1一般规定， 6.2自保温砌体砌筑施工(通用要求). 6.3自保温砌体砌筑施工(专用要求). 6.4梁柱等热桥部位的保温施工 6.5自保温砌体抹灰施工， 6.6自保温砌体饰面层施工.. 工程验收 7.1一般规定 7.2主控项目. 7.3一般项目. 7.4验收. 本规程用词说明， 引用标准名录 
1.0.1为促进我省建筑节能技术的多元化发展路灯采购与安装工程施工组织设计，规范非承重砌块自保 温体系在建筑工程中的应用，做到因地制宜、技术先进、经济合理、 安全适用和确保工程质量，制定本规程。 1.0.2本规程适用于8度和8度以下抗震设防地区的新建、改建和扩 建的民用建筑框架结构、框架一剪力墙结构节能工程的设计、施工及 验收。 
1.0.3非承重砌块自保温体系的设计、施工及验收，除应执
1.0.3非承重砌块自保温体系的设计、施工及验收，除应执行本规程 外，尚应符合国家、山东省现行有关标准规定 
2.0.1建筑节能与结构一体化技术
集建筑保温功能与墙体围护功能于一体，墙体不需要另行采取保 温措施就可满足现行建筑节能标准要求，实现保温与墙体同寿命的建 筑节能技术。 
2.0.2非承重砌块自保温体系（以下简称自保温体系）
以非承重自保温砌块为墙体围护材料，采用专用砂浆砌筑，梁、 柱等热桥部位采用耐久性好的复合保温模板等方式处理，外表面根据 设计要求选用饰面层后形成的保温与建筑墙体同寿命的技术体系 
自身具有优良保温性能的砌块。主要包括各类混凝土复合自保温 彻块、烧结复合自保温砌块、发泡混凝土自保温砌块、粉煤灰多排孔 自保温砌块等。 
用自保温砌块和专用砂浆砌筑成的墙体，其自身的热工性能指标 即满足现行建筑节能标准要求的砌体 
2.0.5混凝土复合自保温砌块
由水泥、矿物掺合料、粗细集料、外加剂、水等组分构成的混凝 土拌合料，经过砌块成型机成型、与高效保温材料复合而成的砌块 2.0.6烧结复合自保温砌块 
2.0.6烧结复合自保温砌块
以页岩、煤研石等为主要原料，经高温焙烧而成空心砌块中填充 高效保温材料后形成的砌块， 
2.0.7发泡混凝土自保温砌块
由发泡混凝土经过特殊成型工艺或性能增强处理而制成的砌块。 
2.0.8粉煤灰多排孔自保温砌块
以粉煤灰、水泥、集料等为主要组分，加入无机改性剂，经机制 
成型的具有良好保温性能的多排孔砌块。 
2.0.9复合保温模板
由界面砂浆层、保温层、柔性渐变层、高性能混凝土增强层组成， 经工厂化制作复合、具有良好的保温与耐久性能、在现浇混凝土梁柱 等施工中起外模板作用的复合保温板，包括FS复合保温外模板和 MS钢丝网架复合保温模板，统称保模一体化板。 
2.0.10专用砌筑砂浆和抹面砂浆
用水泥等胶结材料、细集料、掺合料、保水剂及其他外加剂等原 料，在工厂按一定比例混合而成的具有较高粘结力、抗裂性能或有 定的保温隔热性能，专门用于砌筑和涂抹自保温砌块的干混砂浆。 
砌筑灰缝厚度为3mm～5mm的灰缝 
由水泥、骨料、掺合料为主要原材料，添加部分高分子聚合物、 外加剂等在工厂配制而成的干混砂浆。主要用于自保温砌体与梁柱交 接处的抗裂处理 
用于改善基层墙体粘结性能的聚合物 
连接保模一体化板与现浇混凝土梁柱的专用连接件，通常情况下 由具有防腐性能的高强塑料或金属螺杆、螺母和塑料圆盘等部分组 成 
本规程特指后热镀锌电焊网和耐碱玻纤网格布。用于砌块墙体与 梁柱保温处理后交接面的增强及外墙面抗裂处理。 
3.0.1自保温体系应通过山东省建筑节能与结构一体化技术认定，其 自保温体系的组成材料应由产品制造商配套提供。 3.0.2自保温体系工程的设计、施工和验收包括自保温砌体、以钢筋 混凝土构件为主的梁、柱等热桥部位及以上所构成的整体墙等。 3.0.3自保温体系应具有良好的抗裂性能和防雨水渗透性能。 3.0.4自保温体系工程的热桥部位应采取可靠的保温措施，自保温砌 块与梁柱结合处应采取有效的抗裂措施，设计施工图中应出具该部位 的构造详图。 3.0.5自保温砌体的热阻应满足不同工程项目对墙体热工性能的设计 要求。 3.0.6自保温砌体应采用专用砌筑砂浆砌筑、专用抹面砂浆抹面。 
4.1.1混凝土复合自保温砌块
4.1自保温砌块性能指标要求
4.1.2烧结复合自保温砌块
4.2.1保模一体化板
一体化板的主要性能指标应符合表4 
表4.2.1保模一体化板主要性能指标要求 
砌筑砂浆和抹面砂浆的主要性能指标应符合表4.2.2规定 
表4.2.2 砌筑砂浆和抹面砂浆主要性能指标要 
4.2.3薄灰缝专用粘结砂浆
表4.2.3薄灰缝专用粘结砂浆的主要性能指标要求 
抗裂砂浆的主要性能指标应符合表4.2.4规定， 
表4.2.4抗裂砂浆的主要性能指标要求 
界面砂浆应符合《混凝土界面处理剂》JC/T907的规定。 
锚固件应采用高强塑料锚栓或金属锚栓（不锈钢或经过表面防腐 处理的金属制成)，塑料圆盘直径不小于30mm。 
新疆吐鲁番发电厂厂区地下设施施工组织设计5.1.1自保温体系的节能设计应符合山东省工程建设标准《居住建筑
5.1.3自保温体系设计应有各部位构造详图、节点大样及相关技术要 求 
5.1.4自保温砌体结构构造应符合《砌体结构设计规范》GB50003、 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14和《建筑抗震设计规 范》GB50011等对填充墙的相关要求。 5.1.5在地面以下或防潮层以下的砌体中不应采用自保温空心砌块， 如采用时应将孔洞用混凝土填实 
范》GB50011等对填充墙的相关要求。
5.2.1自保温体系节能设计计算应符合现行建筑节能设计标准要求。 5.2.2自保温体系中的梁、柱等热桥部位应进行保温设计，满足最小 传热阻的要求并保证其内表面温度不低于室内空气露点温度。 5.2.3自保温体系的其他部位如外门窗洞口四周侧面、凸（飘）窗上 下顶板、室外空调机搁板、封闭阳台栏板、女儿墙、外墙挑出构件及 附墙部件等均应作保温、防水处理。 
5.2.4自保温砌体与门窗框之间缝隙应采用高效保温材料填充，
5.2.5自保温砌体应采用专用砌筑砂浆砌筑且砂浆强度等级不应低于 M5.0，并宜采用具有一定保温功能的专用砌筑砂浆砌筑，否则应采取 阻断灰缝热桥影响的措施。 
杭州某盾构区间施工组织设计（评审后终稿）5.2.6自保温墙体热工设计计算取值应符合下列规定
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