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DB43／T 2372-2022  绿色勘查钻井（深孔钻探）技术规范.pdfICS 73.020 CCS D10 
DB43/T2372—2022 
湖南省市场监督管理局发布 
DB43/T 2372—2022 
A1 范围... 规范性引用文件 术语和定义. 总则…. 4.1基本原则· 4.2基本要求TCPSS 1008—2022_信息系统电源设备阻抗特性测试规范.pdf， 施工准备.. 5.1环境调查， 5.2设备选择. 5.3施工工艺， 5.4施工方案 场地修建..…. 6.1道路规划与修筑· 6.2井场修建· 6.3驻地临建· 钻井（深孔钻探） 7.1固体矿产钻探施工， 7.2油气井施工， 7.3水文、地热井施工· 7.4盐井施工. 7.5钻井液管理.... 综合管理..…. 8.1驻地管理， 8.2和谐施工. 8.3安全文明施工· 8.4设备安装维护. 8.5职业健康· 8.6节能降耗.. 8.7污染源防控· 环境恢复与治理. 9.1井场清理， 9.2井场复原 
DB43/T 23722022 
9.3井场覆土· 9.4复垦复绿. 10施工评估： 10 10.1评估指标与考核 10 10.2资料汇交 10 附录A（资料性） 绿色勘查钻井（深孔钻探）施工方案提纲· 11 附录B（规范性）  绿色勘查钻井（深孔钻探）用表 13 附录C（资料性）  绿色勘查钻井（深孔钻探）施工总结报告提纲..· 22 附录D（资料性）  常用钻井（深孔钻探）工艺方法…. 24 附录E（资料性） 绿色勘查钻井（深孔钻探）汇交资料清单 26 
DB43/T 2372—2022 
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由湖南省自然资源厅提出并归口， 本文件起草单位：湖南省地质院、湖南省工程地质矿山地质调查监测所、湖南省煤田地质局第一勘 探队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队。 本文件主要起草人：李奋强、龙文韬、李光华、吴兵良、杨汉元、谢海英、曾琳、粟琼玉、杨支援、 邓拓、汪超、彭汉革、谷惠东、吐见玲、何大芳、陈立堂、朱菱。 
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由湖南省自然资源厅提出并归口， 本文件起草单位：湖南省地质院、湖南省工程地质矿山地质调查监测所、湖南省煤田地质局第一勘 探队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队。 本文件主要起草人：李奋强、龙文韬、李光华、吴兵良、杨汉元、谢海英、曾琳、栗琼玉、杨支援、 邓拓、汪超、彭汉革、谷惠东、叶见玲、何大芳、陈立堂、朱菱。 
DB43/T 2372—2022 
绿色勘查钻井（深孔钻探）技
本文件规定了绿色勘查钻井（深孔钻探）施工的基本原则、基本要求、施工准备、场地修建、钻并 （深孔钻探）、综合管理、环境恢复与治理、施工评估的要求。 本文件适用于孔深1500m以上岩心钻探，5000m以内油气井、地热井、盐井等绿色勘查钻井（深 孔钻探）施工。 
DB43/T 23722022 
钻井（深孔钻探）施工全过程应坚持生态环境保护优先的原则，采用先进的技术工艺、设备、方 收减少对生态环境影响的程度、范围及持续时间 
4.2.1钻井（深孔钻探）施工方案编制，应分析评估施工对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然 遗迹和人文遗迹等影响，确定环境影响的主要因素，制定环境保护和修复措施，编制经费预算，编制提 纲参见附录A。 4.2.2钻井（深孔钻探）施工前，应对项目管理人员和施工人员进行绿色钻井（深孔钻探）培训，强 化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，并对拟施工的道路和场地原始地形地貌拍摄照片或视频留存。 4.2.3钻井（深孔钻探）施工中的场地平整施工应按附录B表B.1填写，环境保护措施应按附录B表 B.2填写，场地修复情况应按附录B表B.3填写；钻井（深孔钻探）施工质量检查应与地质勘查项目工 作质量检查同步开展，发现问题应及时整改，按附录B表B.4～B.6填写。 4.2.4钻井（深孔钻探）完工后，应按照编制提纲中内容要求，开展环境修复工作。对已恢复的道路 和场地应按照与施工前统一视角、统一参照物拍摄照片或视频等资料留存，按附录B表B.7～B.8填写， 
施工总结参见附录C。 
DB43/T 23722022 
5.1.1施工前应对项目场地、交通、植被、水资源、电力设施及通讯等进行调查，识别钻井（深孔钻 探）施工对区域构造、生态环境的影响因素，按附录B表B.9填写，制定专项方案和保护措施。 5.1.2钻井（钻孔）调查应包括但不限于：钻井地理位置、地质构造、井别、井型、井深、目的层、 磁偏角、完钻层位、录井资料、地层孔隙压力监测和地层漏失试验数据、区域地质构造和水文地质条件 等。 
5.2.1优先采用先进的新型施工设备，宜选用平台型变频直驱转盘钻机、顶驱钻机；鼓励对现有设备 进行油电改造，设备工况良好，新度系数大于0.25。 5.2.2并场动力源应优先采用公用电网，不具备条件时，应采用低噪音和低污染物排放的柴油机动力 源及发电设备。 5.2.3钻井液泵的泵压、排量，应满足钻井液循环要求。 5.2.4岩心钻机井架宜选用四脚钻塔、A型钻塔和栀杆型钻塔；石油钻机井架宜选用K型井架，钻井 平台的高度应满足井控设备安装要求和整机配套要求。 5.2.5钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚集区域，应选用防爆通风设备。 
宜采用钻井平台、一基多孔、一孔多支等钻井方式，减少井台数量和钻井占地面积，减少 也表环境的扰动。 2 2 钻井（深孔钻探）施工方法选择，参见附录D。 
绿色勘查钻井（深孔钻探）施工方案编制依据，包含但不限于以下内容： 相关的法律法规、标准规范； 地质设计； 招投标文件、合同文件； 项目调查及现场踏勘资料。 
5.4.2方案编制内容
工方案提纲，参见附录A 
一1 施工前应对项目沿线交通道路、地形地貌进行实地踏勘，在满足钻井（深孔钻探）的条件 
DB43/T 23722022 
对环境敏感目标采取避让措施，应避让植被生长区；道路选址应避免堵塞和填充自然排水通道，减小设 备搬迁过程对自然环境的破坏或影响。 
备搬迁过程对自然环境的破坏或影响。 6.1.2在确保安全通行的条件下，应控制新修道路规格，宜修建桩架路作为临时道路。 6.1.3对无法一次运输到位的道路或绕不开的桥涵，采用二次修筑或道路加固时，在满足设备二次转 场前提下，应控制新修道路规格，减少对环境扰动；采用二次转场方式时，应根据架空路线净高及弯道 半径等路况制定运输方案 
1 项目驻地宜优先就近租用当地民居或公共建筑物，井场新建休息室、办公生活房屋时， 宜 建帐篷、集装箱或使用活动板房。 
DB43/T 2372—2022 
6.3.2新建项目驻地，应综合考虑安全、卫生、生态环境保护等因素，避开水源保护区、水库泄洪区。 6.3.3合理规划布局项目驻地工作区和生活区，选择在基础稳定，周边截、排水良好，无地质灾害及 山洪灾害隐患，对环境影响较小的区域进行建设，应控制驻地占地面积。 
7.1固体矿产钻探施工
7.1.1施工工艺宜采用绳索取心钻进、液动冲击回转钻进、多工艺潜孔锤空气钻进、不提钻换钻头钻
7.1.1 施工工艺宜采用绳索取心钻进、液动冲击回转钻进、多工艺潜孔锤空气钻进、不提 进等工艺。 
7.1.2施工场地应遵循如下规定：
7.2.4储层的保护，应遵循如下规定：
DB43/T 23722022 
DB43/T 23722022 
7.3水文、地热井施工
7.4.1施工工艺宜采用“一基多孔、多口对接”方案，同一个施工场地，实施多口井对接；在老矿区 应安装井控装置，合理选用井（孔）口防喷装置、钻井液液面监测装置。 7.4.2在非含盐层段，宜选用水基钻井液；当钻孔将要进入盐层时，应配置成饱和盐水钻井液。 7.4.3进入盐层前须进行氯离子测试，盐层钻进应使用饱和盐水钻井液，不得使用沥青等处理剂。 7.4.4饱和盐水钻井液施工时，应封闭泥浆池（灌）、循环槽、沉淀池等，防止地表水的浸入和钻井液 的泄漏。 7.4.5盐井施工不应采用放射性测井。 7.4.6水溶性盐类矿床封井宜全孔注水泥浆封闭，矿层段采用饱和盐水配水泥浆，非矿层段采用清水 配水泥浆。 7.4.7施工产生的废液、废气、固体废弃物处理按7.1.5规定执行。 7.4.8终孔后应按照设计要求做好完井或封孔施工，设置永久性标志。 
1 钻井液循环系统宜采用移动式泥浆箱，避免现场开挖；确需开挖的，泥浆池底部及四周应 参材料。 2 钻井（深孔钻探）平台应安装挡泥伞。 
北京某六层医院综合楼装饰装修施工方案DB43/T 2372—2022 
7.5.3钻井液应采用优质环保浆液，钻并液材料及处理剂应符合GB/T5005规定。 7.5.4钻井液材料及处理剂应分类集中存放，采取“上盖下垫”、防雨防潮等措施。 7.5.5压裂施工应采用活性水清洁压裂液，压裂返排液宜重复利用，如有未回收利用的或不能利用的 压裂废水，应运至专业废水厂进行处理。 
8.1.1项目驻地管理应明确绿色勘查钻井（深孔钻探）岗位职责，建立健全管理制度，规范设置项目 概况、环境保护措施等标示牌，驻地管理应符合DZ/T0351要求。 8.1.2优先采用公用电网，如自行发电的，应采用低噪音和低污染物排放的发电设备。 8.1.3作业区产生的废弃物应按照GB50869要求进行处置。 814生活区应符合但不限于如下要求 
8.2.1规范作业人员行为，遵守当地乡规民约，尊重当地风俗习惯及宗教信仰，与当地居民和谐相处。 8.2.2项目实施过程中，应保持与地方政府及相关部门、当地居民的沟通与协调，处理好各方关 系。 8.2.3接受社会监督，及时回应各方关切；场地修建、环境恢复和治理效果，应与当地自然生态环境 相协调统一。 
DB43/T 23722022 
8.4.3设备应按生产厂家说明和设备管理制度进行维护保养，不应有漏水、漏油、漏气、漏电等安全 隐患，燃油动力设备应安装尾气净化装置与减音装置 
8.5.1施工单位应建立作业人员健康检查、疾病预防、饮食卫生和驻地卫生管理制度， 8.5.2职业健康应符合GB14161、GB16423、GB/T45001、GB/T24001、AQ2004、SY/T6276等规定、 
8.6.1优化施工方案设计，实现土地、能源、材料的充分利用与节约。 8.6.2优先采用工业电网供电和使用清洁能源，应根据施工工序合理调配能源利用时间，减少柴油机 发电时间。 8.6.3现场照明采用12V或24V安全电源，条件许可宜采用光电、风电等清洁能源。 8.6.4废旧材料应分类存放05厕浴间防水工程-厕浴间SBS橡胶改性沥青防水分项技术交底，回收利用 
3.7.1固体废弃物防控
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