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T／CES 132-2022  电力作业现场智能化安全管控系统 第2部分：现场管控终端技术规范.pdfT/CES 132—2022 
电力作业现场智能化安全管控系统
天通北苑B03区024＃、032＃楼塔吊安全施工方案电力作业现场智能化安全管控系统 第2部分：现场管控终端技术规范 
Intelligent safety management and control system at electric power operation site Part2:Technicalspecificationsforfieldcontrolterminal 
B.1总述... B.2定位类， B.3视频类 B.4传感类... 时录C（资料性附录） 现场智能终端接入 C.1总述... C.2通信方式.. C.3通信协议， C.4通信数据 
为了提高标准的适用性，《电力作业现场智能化安全管控系统》系列团体标准分为以下3部分： 一一第1部分：总则； 一一第2部分：现场管控终端技术规范； 一一第3部分：智能服务技术规范。 本文件是《电力作业现场智能化安全管控系统》的第2部分。 本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由国网信息通信产业集团有限公司提出。 本文件由中国电工技术学会标准工作委员会能源智慧化工作组归口。 本文件起草单位：国网信息通信产业集团有限公司、福建亿榕信息技术有限公司、国网重庆市电力 公司电力科学研究院、四川大学、安徽继远软件有限公司、国网重庆市电力公司。 本文件主要起草人：李强、庄莉、赵峰、王秋琳、梁懿、苏江文、李涛、钟加勇、彭舰、黄飞虎、 王金策、阎誉榕、陈错、叶文良、伍臣周。 本文件为首次发布 
电力作业现场智能化安全管控系统 第2部分：现场管控终端技术规范 
电力作业现场智能化安全管控系统
本文件规定了现场管控终端的技术规范，包括总体要求、技术要求、功能要求、性能要求、安 要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本文件适用于现场管控终端的设计、开发、测试和应用等。 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 
T/CES131一2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 北斗差分定位beidoudifferentialpositioning 基于北斗卫星载波相位差分原理的定位技术，可为用户提供高精度、高可靠定位服务 3.2 融合定位终端fusionlocationterminal 融合多种定位技术的高精度便携式定位终端。 
T/CES131一2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 北斗差分定位beidoudifferentialpositioning 基于北斗卫星载波相位差分原理的定位技术，可为用户提供高精度、高可靠定位服务。 3.2 融合定位终端fusionlocationterminal 融合多种定位技术的高精度便携式定位终端。 
下列缩略语适用于本文件。 
AI:人工智能（ArtificialIntelligence） AP：访问点（AccessPoint） CPU：中央处理器（CentralProcessingUnit） GPS：全球定位系统（GlobalPositioningSystem） LoRa：基于扩频技术的远距离无线传输技术（LongRangeRadio） RFID：无线射频识别技术（RadioFrequencyIdentification） UWB：超宽带脉冲技术（UltraWideband） WiFi：无线保真技术（WirelessFidelity） 4G：第四代移动通信技术（4thGenerationMobileCommunicationTed 5G：第五代移动通信技术（5thGenerationMobileCommunicationTe 
5.1现场管控终端应满足电力现场作业安全防护需求，提供电力现场作业安全管控功能。 5.2现场管控终端CPU模块、采集模块、通信模块宜采用国产工业级芯片。 5.3现场管控终端应实现软、硬件解耦，采用统一标准的系统环境，应支持边缘计算框架和容器技术 并以应用软件的方式实现应用功能。 5.4现场管控终端应支持国家密码管理部门认可的密码算法，实现智能服务和现场管控终端的身份认 证及数据交互的完整性、机密性和可用性保护，以及对本地重要存储数据的机密性和完整性保护， 
6.1.1基准温度、湿度
温度为20℃，基准环境湿度为（45～75）%RH 
6.1.2工作温度、湿度
现场管控终端硬件性能应满足以下要求： a） ）主板性能：主控CPU主频应不低于600MHz，内存应不低于1GB，闪存存储空间应不低于3 
6.4.1本地通信接口
6.4.2远程通信接口
现场管控终端通过远程通信接口与智能服务进行数据交互，远程通信接口包括但不限于以下要求： a）4G/5G通信接口：应支持至少1路，宜支持双通道、多天线，增强无线信号； b）北斗卫星短报文：应支持至少1路数据传输接口， 
操作系统应符合GB/T34980.1一2017中规定的操作系统管理要求，应能支撑上层应用软件的 发及运行，并提供统一标准的外部及内部资源调用接口。 
6.5.2边缘计算框架
现场管控终端应支持边缘计算框架和应用软件容器化部署，架构技术宜符合ISO/IECTR30164 2020中的相关要求。 
现场管控终端可与现场智能终端通信交互（参考附录C)，现场智能终端管理应符合以下要求 a） 应具备现场智能终端配置功能： 
b）应具备现场智能终端的接入和退出功能； c）应具备现场智能终端数据交互功能； d） 应具备现场智能终端状态监控功能； 应具备现场智能终端数据存储功能； f) 2 应具备现场智能终端通信链路状态查看功能； g）应具备现场智能终端参数信息查看功能。 
现场管控终端应具备规则库管理功能，应符合以下要求： a）应具备规则库增删改查等功能； b） 应具备规则启停配置功能； c）应具备规则回调函数的管理功能，包括告警文字及语音播报内容、频度、推送方式的配置功能 
现场管控终端应具备软件版本维护和更新功能，应支持应用软件本地及远程升级，升级 断点续传 
现场管控终端的应用软件应容器化部署，软件管理应符合以下要求： a）应具备本地及远程启动、停止、安装、卸载等功能，操作过程中不能影响已部署应用软件的运 行； b） 2 应支持查询应用软件信息，包括软件列表、版本信息、运行状态、CPU占用率和内存占用率； c）应具备监测应用软件异常的功能，包括应用软件重启、CPU占用率超限和内存占用率超限， 
现场管控终端应具备远程通信接口管理和本地通信接口管理功能，应符合以下要求： a）应具备远程通信接口的配置、启停等功能： b）应具备远程通信链路状态监控、统计等功能 c）应具备本地通信接口的配置、启停等功能； d）应具备本地通信链路状态监控、统计等功能。 
现场管控终端应提供日志功能，应符合以下要求： a） ）日志应至少包括系统日志、操作日志和安全日志，日志不可修改和删除，支持记录循环 
用户应能够查询、备份和导出日志详细内容。 
现场管控终端应具备开机自检功能，应符合以下要求： a）应具备硬件自检功能，包括对中央处理器、存储器、通信模块、语音模块等检测功能； b）应具备软件自检功能，包括对软件版本、应用重要参数等检测功能； c）应具备通信自检功能，包括对信道状态、通信链路状态的检测功能， 
7.2.1.1作业计划管理
现场管控终端宜具备作业计划管理功能，应符合以下要求： a）应具备从智能服务接收或者本地导入作业计划功能，解析并配置现场管控终端的作业参数，初 始化现场作业安全管控引擎； b）宜具备作业预执行数据的同步功能，包括实际作业现场中作业任务编号、作业人员信息、作业 起止时间、工作内容、安全措施、危险点内容、作业计划状态等信息的同步。 
7.2.1.2作业人员核准
现场管控终端应具备作业人员核准和作业装备关联功能，应符合以下要求： a）应具备身份核实功能，包括计划作业人员的基本信息查看，人脸数据验证等； b）应具备作业资质核查功能，包括人员作业资质和任务要求一致性核查，作业人员数量配置一致 性核查等； c）应具备作业装备配置和安全准入检查功能，包括人员与定位终端的关联，准入异常告警等 
7.2.1.3作业终端核准
现场管控终端应具备现场智能终端本地接入的核准和关联功能砖混结构模板技术交底.docx，应符合以下要求： a）应具备现场智能终端工作状态自检核查功能； b）宜支持现场管控终端和现场智能终端的关联关系档案化，实现现场管控终端和现场智能终端工 作环境的快速建立或恢复功能； c）宜具备现场智能终端和作业安全管控任务匹配度核查功能。 
7.2.1.4作业工器具核准
7.2.1.5作业环境核准
现场管控终端应具备作业环境配置和核准功能，应符合以下要求： a） 2 应具备电子围栏区域绘制功能，实现作业区域、危险区域等坐标标注，支持自定义区域终 b） 应具备电子围栏作业区域出入口设置功能； c）应具备多区域电子围栏绘制以及已绘制电子围栏调整功能： 
d) ）应具备电子围栏地图缩放、网格设置、指北针、比例尺功能： e）宜具备电子围栏配置和作业安全管控任务匹配度核查功能。 
7.2.2.1行为识别分析
现场管控终端应具备感知分析及图像智能识别功能，可对现场传感数据及视频进行实时分析，应符 合以下要求： a）应具备通过指令对违章识别功能进行启用/停用的控制功能，支持对每个规则中采用的违章、 告警条件进行配置； b）应具备算法运行状态监测功能GB 38452-2019  手部防护 电离辐射及放射性污染物防护手套，支持运行状态异常算法的自动重启； c）应具备远程更新算法模型功能； d）应具备识别类别扩容功能 
7.2.2.2定位与视频联动
现场管控终端应具备定位与视频联动功能，应符合以下要求： a）应具备视频终端设定功能，设定内容包括设置视频终端定位信息、视频终端云台预置位初使化 信息； b）应具备定位类告警联动视频功能，对告警人员进行视频追踪及抓拍； c）应具备人员登高与视频联动功能，支持对登高人员的视频追踪及视频画面自动缩放功能； d）应具备对现场云台、布控球等监控视频终端的遥控、遥调功能，支持现场违章的视频追踪及抓拍， 
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