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《预应力混凝土用钢棒》(GB∕T 5223.3-2005).pdfICS 77.140.15 H49 
Steelbarsprestressedconcrete 
新建造体系分段穿插体系实施指引，41页可下载.pdf中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会 
本标准规定了圆形预应力混凝土用钢棒（以下简称钢棒）的定义、分类、代号和标记、订货内容、技术 要求、试验方法、检验规则、包装标志及质量证明书。 本标准适用于预应力混凝土用光圆、螺旋槽、螺旋肋、带肋钢棒。 
下列术语和定义适用于本标准。 3.1 光圆钢棒plainbar 横截面为圆形的钢棒。 3.2 螺旋槽钢棒helicalgroovedbar 沿着表面纵向，具有规则间隔的连续螺旋凹槽的钢棒。（图B.1) 3.3 螺旋肋钢棒helicalribbedbar 沿着表面纵向，具有规则间隔的连续螺旋凸肋的钢棒。（图B.2） 3.4 带肋钢棒ribbedbar 沿着表面纵向，具有规则间隔的横肋的钢棒。（图B.3） 3.5 横肋 Jtransverserib 与纵肋不平行的其他肋。 3.6 淬火和回火钢棒quenched&temperedbar 热轧盘条经加热到奥氏体化温度后快速冷却，然后在相变温度以下加热进行回火所得钢棒 
预应力混凝土用钢棒 PCB 光圆钢棒 P 螺旋槽钢棒 HG 螺旋肋钢棒 HR 带肋钢棒 R 普通松弛 N 低松弛 L 
按GB/T5223.3一2005交货的产品标记应含下列内容： 预应力钢棒、公称直径、公称抗拉强度、代号、延性级别（延性35或延性25）、松弛（N或 
按本标准订货的合同可包括以下内容： a）产品名称； b)  产品代号； c）公 公称直径； d）  强度、延性级别、松弛级别； 本标准编号； f） 数量； g）月 用途； h）需方提出的其他特殊要求。 
制造钢棒用原材料为低合金钢热轧圆盘条，其尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T14981及 GB1499标准相应规定，表面质量应符合GB/T4354标准相应规定。各牌号化学成分熔炼分析中的杂 质含量应符合表1的规定。 
6.2.1热轧盘条经冷加工后（或不经冷加工)淬火和回火所得。 6.2.2成品钢棒不得存在电接头，在生产时为了连续作业面焊接的电接头应切除掉。 
6.2.1热轧盘条经冷加工后（或不经冷加工)淬火和回火所得。
6.3尺寸、重量和性能
棒的公称直径、横截面积、重量应符合表2的规定。 国棒应进行拉伸试验，其抗拉强度、延伸强度应符合表2的规定；伸长特性要求（包括延性级 长率）应符合表3的规定。 伸试验后，目视观察，钢棒应显出缩颈韧性断口。 棒应进行弯曲试验（螺旋槽钢棒、带肋钢棒除外），其性能符合表2的规定。 
6.3.3钢棒应进行弯曲试验（螺旋槽钢棒、带肋钢棒除外），其性能符合表2的规 
表2钢棒的公称直径、横截面积、重及性能 
6.3.4钢棒应进行初始应力为70%公称抗拉强度时1000h的松弛试验。假如需方有要求，也应测定 初始应力为60%和80%公称抗拉强度时1000h的松弛值，其松弛值符合表4的规定。 6.3.5经供需双方协商，合同中注明，可对钢棒进行疲劳试验，数值遵照附录A的规定。 6.3.6除非生产厂家另有规定，弹性模量为200GPa士10GPa，但不做为交货条件。 
6.4如用户需要也可提供其他规格的产品，其性能应符合本标准的规定。
6.5.1钢棒的尺寸外形参见附录B。 6.5.2盘径内圈盘径应不小于2000mm。直条长度及允许偏差按供需双方协议要求。 6.5.3盘重每盘钢棒由一根组成，盘重一般应不小于500kg，每批允许有10%的盘数小于500kg 但不小于200kg。 6.5.4产品可以盘卷或直条交货。 
表面不得有影响使用的有害损伤和缺陷，允 
取弦长为1m的钢棒，放在一平面上，其弦与弧内侧最大自然矢高应不大于5mm。1 仲 去掉一圈时的试样为准。 
横截面积测量应采用如下方法： 取一根长度不小于300mm的钢棒，钢棒长度测量精确到1mm。称量钢棒的重量，精确到0.1g， 按（1)式计算钢棒横截面积。 
S =m×1000/(L×7.85) 
GB/T 5223.3—2005 
钢棒的拉伸试验按GB/T228的规定进行。计算抗拉强度时，取钢棒的公称横截面积值。 7.3.2规定非比例延伸强度 
钢棒的拉伸试验按GB/T228的规定进行。计算抗拉强度时，取钢棒的公称横截面
规定非比例延伸强度的测定按GB/T228的规定进行。 钢棒的规定非比例延伸强度R.2也可以用规定总延伸率为1%时的应力Ra来代替，其值符合本标 准规定时可以交货，但仲裁试验时应测定R∞.2。测量时预加负荷为公称非比例延伸负荷的10%。 
取入力仲长年的测定妆D严 艺6的院足过小 使用计算机采集数据或使用电子拉伸设备的，测量伸长率时预加负荷对试样所产生的伸长应加在 总伸长内，测得的伸长率应修约到0.5%。 
公称直径不大于10mm的钢棒（带肋钢棒、螺旋槽钢棒除外）的反复弯曲试验，按GB/T 行。弯曲半径应符合表2的相应规定。公称直径大于10mm的钢棒（带肋、螺旋槽钢棒除外 金按GB/T232标准执行。 
钢棒的应力松弛性能试验应按GB/T10120规定进行。环境温度保持在20C土2C的范目 示距长度不小于公称直径的60倍，试样制备后不得进行任何热处理和冷加工。 初始负荷应在3min～5min内均匀施加完毕，并保持负荷1min后开始记录。 可以采用试验数据的线性回归分析方法对不少于100h的试验数据推算1000h的松弛值 
钢棒疲劳性能试验可按附录A的规定进行， 
钢棒应成批检查和验收，每批钢棒由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢棒组成 于60t 
每批钢棒检验项目的取样数量和取样部位及试验方法按表5的规定。
9包装、标志及质量证明书
双屋面连栋温室工程施工组织设计钢棒的包装、标志及质量证明书等一般要求应参照GB/T2101及GB/T2103的规定执行。 
钢棒按GB/T2103中I类包装。特殊要求应在合同中注明。 9.2标志 
每一合同批应附有质量证明书，其中应注明：供方名称、地址和商标、需方名称、合同号、重量、产品 标记、编号、出厂日期、技术监督部门印记 
检验项目、取样数量、取样部位及检验方法 
A.1疲劳试验所用试样应从成品钢棒上直接截取，试样长度应保证两夹具之间的距离不小于 140mm。 A.2钢棒应能经受2×10次0.7F～（0.7F一2△F。）脉动负荷后而不断裂。 光圆钢棒：2△F/S=200MPa 螺旋槽、螺旋肋钢棒及带肋钢棒：2△F/S。=180MPa 式中： F一钢棒的公称破断力，单位为牛顿（N）； 2△F。一应力范围（两倍应力幅）的等效负荷值，单位为牛顿（N)； S一钢棒的公称截面积，单位为平方毫米（mm²）。 4.3在试验全过程中脉动拉伸的最大应力保持恒定应力的静态测量精度应达到土1%。 A.4应力循环频率不能超过120Hz。 A.5所有应力都沿轴向传递给试样，应无钳口和缺口影响，且应由一个相应的装置台限定夹头中试样 的任何滑移。 
A.1疲劳试验所用试样应从成品钢棒上直接截取高速公路工程桥梁桥面铺装施工方案，试样长度应保证两夹具之间的距离不小于 140mm。 A.2钢棒应能经受2X10°次0.7F～（0.7F一2△F。）脉动负荷后而不断裂。 光圆钢棒：2△F/S=200MPa 螺旋槽、螺旋肋钢棒及带肋钢棒：2△F。/S。=180MPa 式中： 
（资料性附录） 表面形状及尺寸 
的尺寸及偏差应符合表B.1的规定，外形见图 
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