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GB+12327-2022海道测量规范.pdfSpecificationsforhydrographicsurvey 
国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会 
9.1 般要求· 9.2 ? 验潮站设立 9.3 验潮站基准联测与水位观测 9.4 水位观测数据处理.….. 基准面确定 
清风居施工组织设计9.6水位改正.….... 29 29 10.1一般要求 ·29 10.2图上准备 31 10.3定位·....… ****.31 10.4深度测量.. **32 10.5水深数据处理... 10.6 水深图编绘 10.7 水深测量质量检查 ........... 11.1 一般要求 .....* ·48 11.2 侧扫声呐扫海.…..…….…. 11.3 三维成像声呐扫海 11.4 合成孔径声呐扫海 50 11.5 软(硬)式扫海具扫海 *......*. * 11.6海洋磁力仪扫海 11.7多波束测深仪扫海 12水文观测. 12.1温盐测定 + ++ . + + +.* + 12.2海流测验 13底质探测 13.1一般要求 ..... ·54 13.2表层采样 13.3浅地层剖面测量 13.4测量成果内容 14.1一般要求 *"56 14.2 仪器的设置及检查 14.3 测站点测量 14.4 碎部测量 58 14.5 海岸线测定 ·** 59 14.6  干出滩测量 14.7海岸地形修测 14.8图边测绘与接边 62 14.9资料整饰*. ·63 15技术总结、检查验收及资料上交 15.1技术总结 .*.. 64 15.2检查与验收 65 15.3资料上交 ...... 66 附录A（资料性）GNSS观测记录格式 08 
9.6水位改止 Z9 29 10.1一般要求 10.2图上准备 31 10.3定位·....… .**.31 10.4深度测量.. **32 10.5水深数据处理.…. 10.6  水深图编绘 10.7 水深测量质量检查 ........... 11.1 一般要求 .....* ·48 11.2 侧扫声呐扫海.….…….… 11.3 三维成像声呐扫海 11.4 合成孔径声呐扫海 50 11.5 软(硬)式扫海具扫海 **..*..* 11.6海洋磁力仪扫海 ·52 11.7多波束测深仪扫海 12水文观测. 12.1温盐测定 12.2海流测验 13底质探测 13.1一般要求 .... ·54 13.2表层采样 13.3浅地层剖面测量 13.4测量成果内容 14.1一般要求 **.56 14.2 仪器的设置及检查 *.57 14.3 测站点测量 14.4 碎部测量 58 14.5 海岸线测定 59 14.6  干出滩测量 14.7海岸地形修测 14.8图边测绘与接边 62 14.9资料整饰*. 63 15技术总结、检查验收及资料上交 15.1技术总结 .*.. 64 15.2检查与验收 65 15.3资料上交 66 附录A（资料性）GNSS观测记录格式 8 
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理石 气象元素的测定 测距改正项的计算… 海控级导线和测图点导线验算项目… 水准仪系列的分级及基本技术参数· 两差改正系数和高差计算 验潮站水尺设置方法 .80 最小二乘潮汐调和分析法… .85 短期和临时验潮站平均海面确定基本方法....…. 验潮站有效控制范围的确定方法· ..90 ： 水位改正基本方法 ".92 验潮站经历薄和考证簿格式与填写内容….……. 船舶动态吃水的测定 ..** 单波束仪器差测定 声速及声速改正数计算 *"103 航行障碍物探测一览表 测深资料整理 单波束测深仪记录纸的记载及水位曲线绘制 水深图幅整饰格式 111 扫海趟宽度的计算 主） 磁力仪有效探测宽度计算·… 底质分类标准表 115 地形图幅整饰格式 *"116 野外拼接图边检查 117 
本文件规定了海道测量的基本内容、测量方法、精度指标和技术要求，描述了对应的检查、比对和评 估方法 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB12319中国海图图式 GB/T12898一2009国家三、四等水准测量规范 GB/T17942一2000国家三角测量规范 GB/T18314一2009全球定位系统（GPS)测量规范 GB/T20257.1—2017国家基本比例尺地图图式第1部分：1：5001：10001：2000地形 图图式 GB/T20257.2—2017国家基本比例尺地图图式第2部分：1：50001：10000地形图图式 GB/T20257.3—2017国家基本比例尺地图图式第3部分：1：250001：500001：100000 地形图图式 
3.4 海岸地形测量coasttopographicsurvey 确定海岸线位置和海岸性质以及对沿海陆地地形、陆地助航物标志等的测量和调查。 [来源：GB/T39619—2020，5.5] 3.5 海岸线coastline，shoreline 多年大潮平均高潮位时海陆分界痕迹线。 [来源:GB/T18190—2017,2.1.1] 3.6 海控点hydrographiccontrolpoint 以国家控制网点为基础，布设于沿岸的以海道测量为目的的控制点。 注：按等级分为海控一级点、海控二级点。 [来源：GB/T39619—2020，3.55，有修改] 3.7 测图点controlpointformapping 在海控二级以上控制点的基础上进一步加密获得、直接供测图用的低等级控制点。 [来源：GB/T39619—2020，5.41，有修改] 3.8 主要水准点principalbenchmark 埋设有高等级水准点标志，用于长期维持水位记录装置零点变化的水准点。在陆基验潮站，主要水 准点的高程通过水准联测与国家高等级水准网相连。 [来源：GB/T39619—2020，6.60，有修改] 3.9 工作水准点workingbenchmark 设于验潮站附近，通过水准测量定期检查水尺沉降的水准点。 注：亦称检核水准点。 3.10 验潮站tidalgauge 布设于海洋、海岸和感潮河段，用于记录水位变化、分析潮汐特征、确定深度基准面以及用作水位控 制基础的观测站。 注：验潮站分为长期验潮站、短期验潮站和临时验潮站。 3.11 深度基准面chartdatum，depthdatum 海道测量中水深测量深度成果的起算面。 注：亦称海图深度基准面。中国在海洋、港湾、河口采用理论最低潮面作为深度基准面。在内河及湖泊采用最低水 位、平均水位、设计水位或航行基准面作为深度基准面， 3.12 助航标志aidtonavigation 为引导舰船航行、避开危险区或航行障碍物、测定船位和其他航行要素而设立的人工标志。 3.13 水位waterlevel 海洋、江河、湖泊等水域的表面在某一基准面上的高度 
全覆盖水深测量 fullbathymetriccoveragesounding 
全覆盖水深测量fullbathymetriccoveragesounding 全覆盖测深 利用系统的测深方法对测区进行的百分之百平面覆盖的水深测量。垂直于航向的覆盖宽度取决于 测深仪器的理论探测面积和测量的方式。 3.15 全覆盖扫海测量fullseafloorsearch 全覆盖扫测 利用系统的目标探测方法对某个区域进行的百分之百平面覆盖的扫海测量。垂直于航向的覆盖宽 度取决于扫海测量仪器的理论探测面积和探测的方式。 316 
利用系统的测深方法对测区进行的百分之百平面覆盖的水深测量。垂直于航向的覆盖宽度取决 深仪器的理论探测面积和测量的方式。 
平均大潮高潮面meanhighwaterspring
大潮期间高潮的平均值。半日潮海区按朔望日附近连续三天高潮位计算，日潮海区按月赤纬附近 连续三天高高潮位计算 
海道测量的基本内容包括： 建立平面和高程控制测量基础； b） 进行水位观测，确定平均海面、深度基准面，计算水深测量、岸线测量时刻的水位； C） 进行水深测量、扫海测量、水文观测、底质探测、助航标志测量等； d）进行海岸地形测量 
采用2000国家大地坐标系（CGCS2000） 
采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）
高程基准采用1985国家高程基准。远离大陆的岛、礁，不便于与国家高程基准实施水准联测时，高 程基准允许采用当地平均海面， 深度基准面采用理论最低潮面，高度从当地多年平均海面起算，大陆沿岸验潮站的深度基准面应与 国家水准网（点)进行联测。深度基准面一经确定且在海道测量中已被采用者，不应擅自变动。 灯塔、灯桩的灯光中心高度，以及明礁的高度、架空管线和桥梁的净空高度从平均大潮高潮面起算 
采用北京时间。采用其他时间时应明确标注 
测图分幅应以较少图幅覆盖整个测区为总体要求，同时应兼顾海区的完整性。 
4.3.3.1水深测量的标准图幅尺寸为： a）50cmX70cm; b）70cmX100cm； c）80 cmX110 cm。 4.3.3.2海岸地形测量的标准图幅与水深测量成果图的图幅尺寸一致，或采用50cm×50cm的正方形 分幅。 
4.4.1测图比例尺与测量等级选取
应根据航海安全需要、测区海底地形地貌复杂程度、采用的测量设备等，选取水深测量等级或测图 比例尺 
水深测量共分为以下五个等级。 a） 1一等测量：全覆盖水深测量海底覆盖率大于或等于200%，应探测出边长大于0.5m的立方体 特征物。适用于水深受限、底质为岩石等硬质、对航行安全至关重要的通航水域测量或航行障 碍物探测，典型水域包括泊位、港区、航道等。 b）二等测量：全覆盖水深测量海底覆盖率大于或等于100%，应探测出边长大于1m的立方体特 征物。适用于水深对航行安全至关重要、水深小于或等于40m的通航水域测量或航行障碍 物探测，典型水域包括泊位、港区、航道等。 C） 三等测量：全覆盖扫海测量海底覆盖率大于或等于100%，水深点间距不大于图上1.2cm，障 碍物全覆盖水深测量海底覆盖率大于或等于100%，应探测出边长大于2m以上的立方体特 征物。典型水域包括锚地、船舶定线区、习惯航路（线)等水域。 d）四等测量：水深点间距不大于图上1.3cm，对水深浅于40m、且为强级的海底目标进行加密探 测，适用于对海底进行一般性测量即可满足船舶安全航行、水深小于或等于200m的水域。 e）五等测量：水深点间距不大于图上1.5cm，适用于水深大于200m的水域。 
4.4.3水深测量测图比例尺
测图比例尺的选取应符合下列规定： 1 港池、航道等富余通航水深较小的重要水域，锚地、分道通航区、航路上的航行障碍物区域和 水区域，实施全覆盖水深测量，不适用比例尺限制： 
b） 港口、锚地、岛礁等具有重要使用价值的海区，测图比例尺不小于1：5000； 2 开阔的海湾、地貌较复杂的沿岸及多岛屿地区，测图比例尺不小于1：25000； d) 1 地貌较平坦的沿岸开阔海区，测图比例尺不小于1：50000； e) 离岸200海里以内海域，以1：100000或1：250000比例尺施测； ) 1 离岸200海里以外海域，一般以1：500000比例尺施测； g） 11 为了详细显示海底地形地貌，对个别地段进行放大比例尺测量时，其控制基础按原比例尺 要求。 
4.4.4海岸地形测量比例尺
4.5.1海道测量控制点采用国家等级点、全球导航卫星系统（GNSS)控制点和海控点。控制点的分布 应满足水深测量和海岸地形测量需要。 4.5.2控制测量最低平面控制基础应符合表1的规定， 
表1 最低平面控制基础规定 
DL∕T 2299-2021 火力发电厂设备缺陷管理导则.pdf表2 平面控制点等级规定 
量中水深点的平面位置极限误差（置信度95%）
日） ）一等测量或者大于1：2000比例尺测图时不大于1m； b）二等测量或者小于（含）1：2000大于1：5000比例尺测图时不大于2m； c）三等测量或者小于（含）1：5000大于1：25000比例尺测图时不大于5m； d）四等测量或者小于（含）1：25000大于（含）1：50000比例尺测图时不大于10m； e） 五等测量或者小于1：50000比例尺测图时不大于20m。 4.5.5深度测量极限误差（置信度95%）应符合表3的规定 
表3深度测量极限误差规定 
技术设计包括项目设计和专业设计。工作量较小或专业独立性较强的项目，根据需要允许将项 十和专业设计进行合并。项目设计和专业设计应结合踏勘进行修改和完善 
项目设计的主要内容包括： a）有 确定不同测量要素和测区范围； b） 确定测量等级和比例尺，划分图幅； c） 1 确定测量方法和仪器设备； 明确实施测量工作中的重要技术保证措施； P 编写项目设计书和绘制有关附图 
5.3.1资料收集和分析
在技术设计之前，应至少收集测区2种以上的相关资料T／CECS833-2021 烟囱拆除工程安全技术规程及条文说明.pdf，包括但不限于下列内容： a） 最新出版的地形图和海图； b）控制测量成果资料； C） 17 水位控制资料； d) 1上 助航标志及航行障碍物的情况。 对所收集的资料，应对其可靠性及精度情况进行全面分析，并作出对资料采用与否的结 
5.3.2.1控制测量
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