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标准规范下载简介

GB50077-2003钢筋混凝土筒仓设计规范.pdf钢筋混凝土筒仓设计规范
Code for design ofreinforcedconcretesilos
主编部门：中国煤炭建设协会 批准部门：中华人民共和国建设部 施行1期：2004年1月1日 
中华人民共和国建设部公告
湖南省检验检测特色产业园项目砖胎膜砌筑及回填技术交底建设部关于发布国家标准《钢筋混凝士
中华人民共和国建设部 〇〇三年十二月十一日 
加了槽仓设计、浅圆仓贮料超载压力计算公式及贮料冲击系数和 高温作用下混凝土和钢筋设计强度折减系数等内容。 本规范将来可能需要进行局部修改时，有关局部修改的信息 和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。 随着国家经济的发展，近年来钢筋混凝土筒仓的结构和形式 都有一些新的发展，但由于其使用范围及工程实践经验有限，故未 能全部编入本规范。望各部门在使用该规范过程中，不断总结经 验，对本规范进一步补充、完善及提高，并请将有关意见及资料提 供给中煤国际工程集团北京华宇：1程有限公司筒仓规范管理组。 管理组对该规范负责解释。通讯地址为北京德外安德路67号，邮 编100011，中煤国际工程设计研究总院。 《钢筋混凝土筒仓设计规范》CB77一85（以下简称筒规）是 由原国家煤炭工业部负责主编，煤炭丁.业部规划设计总院会同有 关单位共同编制的，经国家计委1985年12月4日以计标[1985] 196？号文批准发布。该规范发布之前，我国没有自已的筒仓设计 规范，筒仓设计者大都参考前苏联的有关规范进行设计。由于没 有统一的国家标准，有些筒仓建成后出了问题。白该规范实施后， 在本次“简规”修订前，经对全国煤炭、电力、冶金及建材等系统便 用筒仓的调查表明，凡严格按本规范规定设计的筒仓尚未发现问 题，也就是说该规范的可靠度是有保证的。然而随着国家建设的 发展，该规范某些条文和内容已不能完全满足我国建设的需要，同 时我国其他的规范也已改编并逐渐与国际接轨。为此，作为特种 结构规范，“筒规”必须做相应的修订和改编，删除一些过时的内 容，增加一些经实践证明是正确并能指导今后筒仓设计的内容，是 本次修编的占的。 本次修订的主编单位是中煤国际工程设计研究总院即原煤炭 部规划设计总院后改名北京煤炭设计研究院。由于各原定参编单 位及人员有较大的变化，本次修编征得近年来仍从事该规范修编 
1.0.1为在钢筋混凝土筒仓设计中贯彻执行国家的技术经济政 策，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，特制定本规范。 1.0.2本规范适用于贮存散料，且平面形状为圆形或矩形的现浇 钢筋混凝土筒仓、压缩空气混合粉料的调匀仓的设计。不适用于 贮存青饲料及纤维状散料和湿法搅拌的简仓设计。  
仓、低壁浅仓和高壁浅仓。其划分标准应符合下列规定： 1当筒仓内贮料计算高度h，与圆形筒仓内径d，或与矩形 筒仓的短边b，之比大于或等于1.5时为深仓，小于1.5时为浅 仓。 2对于矩形浅仓，当无仓壁时为漏斗仓，当仓璧高度h与短 边6之比小于0.5时为低壁浅仓，大于或等于0.5时为高壁浅仓。  业饮宝 
现行的有关强制性标准的规
平面为圆形、方形、矩形、多角形及其他几何外形的贮 的直立容器，其容纳贮料的部分为仓体。 
按工艺要求建在仓顶上的建 
top of silo 
封闭仓体顶面的结构。 
2.1.4仓壁wallofsil
平面与仓体相圆支承仓体的立壁 
upporting wal 
inclined wall 
构成漏斗的倾斜仓壁。 
2.1.10单仓singlesilo
2.1.11 排仓silos in line
安单线排列并联为整体的筒仓 
用于仓底构成卸料斜坡的填充材料。 
用于仓底、漏斗及部分仓壁的保护、抗磨耗且有利于贮料流动 的衬砌。 
其特性符合散体力学理论的散状贮
storedmateria
storedmateria 
贮存于筒仓中的散料， 
2.1.20贮料静压力
1.23整体流动mass flov
concentricdischarge
3.1.1钢筋混凝土筒仓的结构安全等级应按二级，抗震设防类别 应按丙类。当与其他建筑连为一体时，其安全等级、地震设防类别 及地基基础设计等级不应小于筒仓的等级及类别。 3.1.2钢筋混凝土筒仓的耐火等级应按二级。 3.1.3筒仓的地基基础设计等级应按乙级。 3.1.4筒仓的防雷保护应按二类设计。 3.1.5筒仓仓上建筑及仓下作业场所人工照明的最小照度不宜 低于151x（勒克斯）。 
对荐放容物及其他食品的筒仓，严禁在混凝士中掺人有害
3.1.10除岩石地基外，每个筒仓的沉降观测点不应少于四个。 3.1.11筒仓与毗邻的建筑物和构筑物之间或群仓地基士的压缩 性有显著差异时，应采取防止不均匀沉降的措施。 
1.10除岩石地基外，每个筒仓的沉降观测点不应少于四个
3.2.1筒仓的平面布置，应根据1艺、地形、工程地质和施工等条 
3.2.1筒仓的平面布置花园泵站施工组织设计，应根据1.艺、地形、工程地质和施工等条
3.2.1筒仓的平面布置，应根据1.艺、地形、工程地质和施工等条 件经技术经济比较后确定 
件：经技术经济比较后确定。 
3.2.2群仓及排仓宜采用多排及单排行列式布置（图3.2.2）。 在场地受到限制时可采用斜交布置 
3.2.2群仓及排仓宜采用多排及单排行列式布置（图3.2.2）
图3.2.2群仓平面布置示意图 
3.2.3筒仓的平面形状，宜采用圆形。圆形群仓应采用
3.2.3筒仓的平面形状南海大道东侧听涛花园塔楼群项目施工组织设计，宜米用圆形。圆形群仓应术用仓壁和同 壁外圆相切的连接方式。直径大于或等于18m的圆形筒仓，宜采 用独立布置的形式。 
3.2.4当圆形筒仓的直径小于或等于12m时，宜采用
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