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标准规范下载简介

GBT 29498-2013 木门窗.pdfICS91.060.50 Q71 
Woodwindowsanddoors 
某水电工程技术交底范围 规范性引用文件 术语和定义 分类与标记 要求 试验方法· 检验规则. 13 标志和运输· 15 包装和贮存 6 附录A（规范性附录） 主要材料标准 
本标准按照GB/11.1一2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。 本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）归口。 本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、北京市建筑木材有限责任公司、北京市木材厂有限责任 公司、重庆美心家美木业有限公司、河北康洁家居制品有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、海 门协翔实业有限公司、秦皇岛市启鸣门窗有限公司、北京美驰建筑材料有限责任公司、浙江瑞明节能门 窗股份有限公司、浙江雅德居节能环保门窗有限公司、秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司、山西孟氏实 业有限公司、沈阳天河木业有限公司、浙江梦天木业有限公司、上海汇豪木门制造有限公司、广东润成创 展木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、吉林森工霍尔茨门业、大亚科技集团江苏合雅木门有 限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、成都千川木业有限公司、上海建筑科学研究院有限公司、中国 林业科学研究院木材工业研究所。 本标准主要起草人：曲不良、孙国强、阎和、薛伍、沈金祥、余宁馨、代景峰、柴木多、董呈明、王跃江、 任秀芝、周迎、李为义、余静渊、沈世法、关润开、田世彬、赵崇联、洪学良、张家亮、骆正任、李景程、叶克林 邳春生、鄱忠、王建伟、谭宪顺 
本标准按照GB/11.1一2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。 本标准由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）归口。 本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、北京市建筑木材有限责任公司、北京市木材厂有限责任 公司、重庆美心家美木业有限公司、河北康洁家居制品有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、海 门协翔实业有限公司、秦皇岛市启鸣门窗有限公司、北京美驰建筑材料有限责任公司、浙江瑞明节能门 窗股份有限公司、浙江雅德居节能环保门窗有限公司、秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司、山西孟氏实 业有限公司、沈阳天河木业有限公司、浙江梦天木业有限公司、上海汇豪木门制造有限公司、广东润成创 展木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、吉林森工霍尔茨门业、大亚科技集团江苏合雅木门有 限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、成都千川木业有限公司、上海建筑科学研究院有限公司、中国 林业科学研究院木材工业研究所。 本标准主要起草人：曲不良、孙国强、阎和、薛伍、沈金祥、余宁馨、代景峰、柴木多、董呈明、王跃江、 任秀芝、周迎、李为义、余静渊、沈世法、关润开、田世彬、赵崇联、洪学良、张家亮、骆正任、李景程、叶克林、 邱春生、鄱忠、王建伟、谭宪顺 
本标准规定了木门窗的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志和运输、包装和 贮存。 本标准适用于建筑用木门和木窗 
4.1.1 1 木门窗按用途分为外门、外窗和内门、内窗。外门、外窗用代号W表示，内门、内窗 表示。 4.1.2 木门窗按主要材料分为实木门窗、实木复合门窗、木质复合门窗。实木用代号SM表 
合用代号SMFH表示，木质复合用代号MZFH表示。 4.1.3木门窗按开启形式分类及代号应符合表1的规定 
木门窗的规格用洞口标志尺寸表示。洞口标志尺寸应符合GB/T5824的规定。 4.3标记 
木门窗标记由门窗代号、用途代号、主要材料代号、开启形式代号、规格组成。 
本门窗所用主要材料应符合附录A的规定 
本门窗外观质量应符合表2的规定 
括号中的数字，为产品在木材年平衡含水率大于13%地区使用时的框扇配合缝隙值。 括号中的数字适用于无百叶的卫生间门。 
其他门窗的装配质量应符合设计要求 
木门窗漆膜饰面性能，应符合表5规定。其中耐冷热循环仅为严寒地区和寒冷地区的外门窗 页目。 
表5 木门窗漆膜饰面性能要求 
4.2.2浸渍胶膜纸饰面
木门窗浸渍胶膜纸饰面性能，应符合表6规定。其中耐冷热循环仅为严寒地区和寒冷地区的外门 窗检验项目 
木门窗聚氯乙烯薄膜饰面性能，应符合表7规定。其中耐冷热循环仅为严寒地区和寒冷地区 门窗检验项目。 
木门窗甲醛释放量应符合GB18580一2001中E级的规定。 
5.4.4.1抗风压性能
抗风压性能分级以安全检测压力值（P）进行分级，分级应符合表8的规定。外围护结构用门窗的 主要受力杆件应经试验或计算确定。玻璃的抗风压性能应符合JGJ113的规定 
注：第9级在分级后注明具体检测压力差值 
气密性能以单位缝长空气渗透量9和单位面积空气渗透量9进行分级，外门窗分级应符合 现定，内门窗气密性能应符合设计要求 
性能以分级指标值△p进行分级，外门窗分级应符 
气声隔声性能分级指标值（Rw十C）应符合表1 
5.4.4.5保温性能
标值tr应符合表13规 
分级 1 2 3 4 分级指标值tr 0.20≤tr
遮阳系数SC应采用了GJ/T151规定的夏季标准计算条件，并按该规程计算所得值。分级指标值 SC应符合表14规定。居住和公共建筑外门窗的综合遮阳系数SC不宜大于0.45 
5.4.5机械力学性能
5.4.5.1平开门抗垂直载荷性能
5.4.5.2平开门抗静扭曲性能
住宅、办公类建筑用普通门窗，平开门窗在不大于80N、推拉门窗在不大于100N、提拉窗在不大于 135N操纵力作用下，应灵活开启和关闭。带有自动关闭装置（闭门器、地弹簧）的门、折叠推拉门窗、无 提升力平衡装置提拉窗等，启闭力性能指标应符合设计要求或供需双方协商确定。 
5.4.5.4反复启闭耐久性能
住宅、办公类建筑用普通平开、推拉、平开下悬门窗，反复启闭无异常，使用无障碍。窗应大于 于1万次，门应大于或等于10万次。其他门窗应符合设计要求或供需双方协商确定。 
告后无明显变形、无损坏及玻璃脱落现象DB4403T261-2022标准下载，启闭无 
按GB/T22632的规定检测，取值按设计规定或供需双方协商确） 10 
GB/T2 29498 
根据门扇含有吸湿材料情况、使用环境情况、使用环境与生产环境的差异、设计规定、用户要求滨江二期F区就地安置房工程施工组织设计，确 定对木门门扇抗湿度影响性能的检测及其指标 
5.4.6.2门两侧在不同气候条件下的变形
木门窗外观质量检测应按下列步骤进行： a）门窗框（或扇）水平放置在检验平台上； b） 光源为40W日光灯三支，灯管间距约400mm，灯管长度方向与框（或扇）长度方向平行，灯管 距检验台高度约为2m； c）视力（或矫正视力）正常，三人目测，视角30°～90°，视距500mm~1500mm； d）手触摸、耳听、目视检测，以多数相同结论为评定值； e）材质按GB/T4823一1995中第4章规定的基本检量和计算方法进行检测 
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