



	
		

		
	


	

		
	
		

		
		搜索

		









		国内标准
			国家标准
	机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气标准
	石油化工标准
	轻工标准
	通讯标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准


	
	施组设计
	国家标准火
	综合标准










	网站首页
	国内标准
		机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	通讯标准



	行业资料
	标准汇编
	综合标准



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 国内标准 > 国家标准
		
		
		 GB／T 41938-2022  橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 在溶聚丁苯橡胶(S-SBR)和丁二烯橡胶(BR)混合物中的评价方法.pdf

		
		
		
		更新时间：2024年01月03日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		




		
			GB／T 41938-2022  橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 在溶聚丁苯橡胶(S-SBR)和丁二烯橡胶(BR)混合物中的评价方法.pdf


		立即下载		



		
		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：2.3 M

		标准类别：国家标准

		资源属性：

		

		免费资源

		



标准规范下载简介

GB／T 41938-2022  橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 在溶聚丁苯橡胶(S-SBR)和丁二烯橡胶(BR)混合物中的评价方法.pdfICS 83.040.20 CCSG49 
橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅
GB/T 41938—2022 
橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅
某职工宿舍五号旧楼下水、道路改造工程施工方案使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问 
HG/T3061界定的术语和定义适用于本文件， 
GB/T 41938—2022 
准备、混炼、硫化的设备和步骤按GB/T6038进行。 下列混炼程序以1L密炼机为例，也可采用其他容积的密炼机， 
2第一段混炼 填充率：0.74； 转速：70r/min； 起始温度：80℃； 转子转速比：1：1.11； 重槌压力：0.55MPa。 第一段橡胶混炼程序如下： 操作时间/min a）加人橡胶； 0.0~0.5 b）加人一半量白炭黑、炭黑/硅烷、氧化锌、硬酯酸、橡胶增塑剂； 0.5~1.5 c)清扫； 1.5 d）加人另一半白炭黑、抗氧化剂、蜡； 1.5~3.5 e）清扫； 3.5 f) 调整转子转速，让温度达到胶料排出温度； 3.5~5.0 g） 排出胶料（温度：155℃~165℃）； 5.0 h） 将胶料转移至开放式炼胶机； i） 辊距调整为4mm士0.02mm，混炼45s； j） 第二段混炼程序前，将胶料在室温下存放24h。 3第二段混炼 填充率：0.71； 转速：80r/min； 起始温度：80℃； 转子转速比：1：1.11； 重槌压力：0.55MPa。 第二段橡胶混炼程序如下： 操作时间/min a）投人第一段的胶料，炼胶； 0.0~2.0 b）调整转子速度，保持温度160°℃； 2.0~5.0 c）排胶，温度155℃～165°℃； 5.0 d）将胶料转移至开放式炼胶机； e）辊距调整为4mm±0.02mm,混炼45s； f 第三段混炼程序前，将胶料在室温下存放4h。 .4第三段混炼 填充率：0.68； 转速：40r/min； 起始温度：50℃； 转子转速比：1：1.11； 重槌压力：0.55MPa。 
温州市阳光大厦建筑工程施工组织设计填充率：0.74； 转速：70r/min； 起始温度：80℃； 转子转速比：1：1.11； 重槌压力：0.55MPa。 第一段橡胶混炼程序如下： 
填充率：0.68； 转速：40r/min; 起始温度：50℃； 转子转速比：1：1.11； 重压力：0.55MPa。 
第三段混炼程序如下： 
a  投人第二段的胶料，炼胶； 0.0 b) 加人促进剂DPG、CBS、TBzTD、硫磺； 0.5 c) 排胶，温度90℃～110℃； 2 B 将胶料转移至开放式炼胶机； e) 调整辊距3mm～4mm，将胶料于辊筒混炼胶20s； f) 接着在40s内，左右切胶各三次，接着将间距调整至3mm，将胶料手卷通过两次； g) 将胶料压出至所需的厚度； h) 硫化前，将胶料存放至少12h。 
按GB/T1232.1测量100C时的门尼黏度 
测量下列参数： M，MH，ts，t（50）和t（90) 根据GB/T9869，使用下列试验条件： 振荡频率：1.7Hz(100r/min)； 摇摆角度：3°，如果需要也可以用1°； 选择性：至少选择M：满刻度的75%； 测试温度：160℃； 预热时间：无 
6.2用无转子硫化仪测定
测量以下标准测试参数： 指定时间的F，Fmx，ta钢网架工程施工组织设计，t。（50)和t。（90) 按GB/T16584，使用下列试验条件： 振荡频率：1.7Hz(100r/min)； 摇摆角度：0.5°； 选择性：至少选择Fmx满刻度的75%； 测试温度：160C； 预热时间：无。 
安GB/T531.1测量硬度 
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