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标准规范下载简介

GB／T 26949.2-2022  工业车辆 稳定性验证 第2部分：平衡重式叉车.pdfICS53.060 CCSJ83 
国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会 
言 范围 规范性引用文件 术语和定义 试验条件 4.1总则. 4.2车辆在倾斜平台上的位置 4.3载荷基准点的位置 4.4模拟运行试验的起升高度 稳定性验证 5.1一般要求·… 5.2额定起重量≥5000kg的车辆的区域要求 .*...*** 
检测所房屋维修工程施工组织设计2 第7部分：双向和多向运行叉车》。 
4.2.1载重桥和转向桥
图1定义了载重桥和转向桥。 
4.2.2试验1和试验2
施工组织设计（医学院教学楼幕墙）4.2.3试验3和试验4
进行试验1时，当货叉从低位起升后，载荷基准点E的水平位置不应变动，如图2所示。 使门架垂直，将规定的试验载荷起升至距离倾斜平台约300mm处。由于货叉或货叉架与试验载 荷质心有固定关系，因此可在货叉前表面垂直段处设E点，如图2a)所示。E点应作为倾斜平台F点的 参考基准点。当门架起升时，在倾斜平台上可能会产生一个新的F，点，如图2b)所示。在设计值允许 范围内调整门架倾角，可使新的F点回到原F点，如图2c)所示 
图 载荷基准点的位置 
进行模拟运行试验（试验2和试验4)时，从货叉叉根处开始测量。对于额定起重量不大于10000 kg的车辆，货叉上表面应高于倾斜平台300mm；对于额定起重量大于10000kg的车辆，货叉上表面 应高于倾斜平台500mm。 
车辆的稳定性应根据表1进行验证。对于额定起重量不小于5000kg的车辆，当采用试验4 辆稳定性时，应符合下列区域要求。 
5.2额定起重量>5000kg的车辆的区域要求
5.2.1北美和澳大利亚
南昌C区、D区商铺外架施工方案倾斜平台最大倾斜度为50%。 
倾斜平台最大倾斜度为40% 
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