



	
		

		
	


	

		
	
		

		
		搜索

		









		国内标准
			国家标准
	机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	石油天然气标准
	石油化工标准
	轻工标准
	通讯标准
	建筑材料标准
	建筑工业标准


	
	施组设计
	国家标准火
	综合标准










	网站首页
	国内标准
		机械标准
	化工标准
	煤炭标准
	通讯标准



	行业资料
	标准汇编
	综合标准



        





	
    
        
		
首页 > 标准下载 > 国内标准 > 国家标准
		
		
		 GB／T 20002.6-2022  标准中特定内容的编写指南 第6部分：涉及中小微型企业需求.pdf

		
		
		
		更新时间：2024年01月11日
		


		



		
		
		
		
		
		资源
		




		
			GB／T 20002.6-2022  标准中特定内容的编写指南 第6部分：涉及中小微型企业需求.pdf


		立即下载

		



		
		仅供个人学习

		反馈


		
		标准编号：

		文件类型：.pdf

		资源大小：5.1 M

		标准类别：国家标准

		资源ID：389093

		

		免费资源

		



标准规范下载简介

GB／T 20002.6-2022  标准中特定内容的编写指南 第6部分：涉及中小微型企业需求.pdfICS01.120 CCS A 00 
GB/T 20002.6—2022 
DB1302／T 528-2021  库区水源涵养林建设技术规程.pdf标准中特定内容的编写指南
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 发布 
GB/T 20002.6—2022 
范围 规范性引用文件 术语和定义 总体考虑 编制标准化文件需考虑的方面 5.1新项目建议的准备…. 5.2编制标准化文件过程中考虑的问题 5.3标准化文件的要素…….……. 5.4标准化文件的结构和表述 最终审核的指导和建议 6.1确定何时应用标准化文件.…. 6.2协助应用标准化文件 需考虑的方面的清单…….…· 附录A（资料性）章条编号对照一览表……· 附录B（资料性）技术差异及其原因一览表 参考文献… 
GB/T 20002.6—2022 
I） GB/T20002的文件名称已由《标准中特定内容的起草》变更为《标准中特定内容的编写指南》，所列出的第 分到第4部分的文件名称主体元素目前仍为《标准中特定内容的起草》，待修订后将调整为《标准中特定内 编写指南》。 
GB/T 20002.6—2022 
标准中特定内容的编写指南 第6部分：涉及中小微型企业需求 
标准中特定内容的编写指南
本文件提供了标准化文件起草中需要考虑中小微型企业（SME)需求时的总体考虑，编制过程中 需考虑的方面和最终审核时的指导和建议，并给出了相关信息。 本文件适用于标准化技术委员会、分技术委员会或工作组等标准化技术组织的标准化文件起草人 员编制国家、行业、地方和团体标准化文件时考虑SME的需求，也可供SME参与标准化文件起草时 参考。 注：本文件所称的标准化文件包括标准和标准化指导性技术文件。 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则 GB/T20000.1标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用术语 
GB/T1.1和GB/T20000.1界定的术语和定义适用于本文件。 
基于标准化文件的用途、涉及的行业和类别特点，即便对于相同的标准化文件，使用者应用时由于 内部环境不同而形成的解决方案也可能会有所不同。这就需要在起草标准化文件时识别不同方面的潜 在使用者，确保标准化文件适应他们的需求，易于被他们理解。 与其他潜在的标准化文件使用者相比，SME可能会拥有相似的，但有时也不同的商业模式。由于 SME几乎存在于所有行业，因此需要特别注意在标准化文件中考虑它们作为潜在标准化文件使用者的 利益，特别是微型企业的利益。例如，与参与制造或分销具体产品或服务的企业相比，咨询机构、认证机 构、检测或研究试验室可能有不同的利益，而这些企业中都可能存在SME，因此，需要认真考虑这些相 关方（尤其是其中的SME)中每一方的利益。 由于SME特别是微型企业，可能难以直接在标准化文件编制过程作出技术贡献，因此，起草标准 化文件时宜优先考虑通过中小企业协会和/或行业协会就SME的需求和/或利益进行磋商。 
2) 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011]300号)中将中小企业划分为中型、小型、 三种企业类型 
编制标准化文件需考虑的方面
5.1新项目建议的准备
检查SME与标准化文件的相关性。 提出新项目建议前，宜评估制定标准化文件的需求，并且与所有可能的相关方协商，以评估他们对 于建议的标准化文件的需求或利益。 对于新项目建议，宜明确陈述市场的需求，同时反映与SME的相关性。标准化文件最好与市场相 关，反映包括SME在内的所有相关方的需求，满足已识别出的需求并使大多数可能受标准化文件影响 的企业受益。 
检查SME是否有特殊需求。 提出新项目建议时，宜做出一切合理的努力，确保所有相关方均被识别出并已经过协商，以便SME 或其代表有机会参与标准化文件编制工作。准备编制及起草时，宜考虑包括SME在内的受标准化文 件影响的所有相关方的需求。 
5.2.1SME应用标准化文件的成本效益
5.2.2所需资源的可获得性
检查所需资源的可获得性。 标准化文件宜反映最新技术水平，所有被认为是满足要求的所需资源最好都在市场上可获得，包 、产品、试验设备、检测机构和知识产权等。因此，制定标准化文件时，宜核实上述资源的市场供 兄，并且宜考虑这些资源在国内市场的可获得性，这对SME是非常重要的。 
5.3标准化文件的要素
起草考虑SME需求的标准化文件时，要遵守GB/T1.1的规定。5.3.2～5.3.8提供了考虑SME需 求的标准化文件起草的指导和建议，比GB/T1.1的规定更详细，是对GB/T1.1的补充和延展。 
在新版标准化文件中说明与前一版本相比的主要技术变化。 起草标准化文件时，按照GB/T1.1中规定的位置（即“文件与代替文件的关系”)，在前言中列出与 前一版本相比的主要技术变化，这对于SME应用标准化文件时尤其重要。 
提供具有支持性信息的引言。 引言中宜包括以下信息： a）对于编制标准化文件的原因或目的的解释，以便于标准化文件使用者理解，尤其是SME； b）标准化文件涉及的业务和活动类型，以便SME确定哪些标准化文件适用于它们的业务和 活动。 
使得标准化文件的范围明确和完整。 宜分析相关市场，并核实其他产品、过程或服务类别是否涵盖在标准化文件的范围之内。 起草范围时，宜详细说明： a) 涉及的产品、过程或服务，因为SME通常仅专注于一个较窄范围的产品、过程或服务 b）标准化文件适用的领域和使用者，以便SME确定哪些标准化文件适用于它们 
通过增加示例和解释提高对标准的理解和应用。 起草要求时，宜使用性能/效能特性而非设计或描述特性表达，以便为技术发展留有最大的自由度。 性能/效能特性为企业提供灵活性和创新空间，也使得标准化文件更好地起到传播基本知识的作 用。然而，有时用性能/效能特性表达要求需要增加说明和解释等附加信息，例如使用示例、注、图或表 等表述形式，以便SME能够容易地理解和应用标准化文件。 这些附加信息将促进SME对标准化文件的应用，以便它们将性能/效能要求转化为实际的解决 方案。 
宜避免引入昂贵和复杂的试验。 遵守标准化文件所需的试验通常会给SME带来额外的经济负担，包括试验设备、人员培训以及试 验时所需的时间和资源成本。而SME通常不会大规模生产，其产品也可能具有特定的特性，引人大量 的试验可能会显著增加产品的成本。 在考虑纳人哪些试验时宜遵循良好的管理惯例。在引人试验之前，宜遵循均衡原则，考虑产品类 别、所涵盖的服务、所涉及风险的性质，以及所做出选择的经济影响等因素。最终，所选择的试验宜与风 险相称，同时尽量减少对所有相关方（特别是SME）的潜在负面影响。 
GB/T 20002.6—2022 
如果对拟定试验的充分性和必要性存在疑问，那么不宜将其引人标准化文件中。 此外，宜查询执行拟定试验的主体，并尽可能避免偏向于导致或加强垄断或支配地位的试验， 
确定简单且具有成本效益的方法用于证实是否符合要求。 为了确保证实方法的适应性，只要可能，在评估证实方法时，宜考虑使用包括了图、表、数学公式等 表述形式的替代方法。 对于SME至关重要的是，标准化文件中描述的证实的结果是清楚明确的，并且所列出的证实方法 是不能被部分相关方更改的方法。 此外，标准化文件中列出的各项证实方法，并不意味着这些方法一定要实施。只有在应有关方面要 求时才予以实施。 
标准化文件宜设置索引。 标准化文件宜通过检索文件内容的关键词来设置索引，以提升文件的适用性、方便使用者 SME)应用。 
5.4标准化文件的结构和表述
标准化文件宜尽可能清晰、合乎逻辑且便于应用。 标准化文件对其使用者宜具备可读性，这就意味着： a）标准化文件的结构宜以用户友好的方式进行设计； b）资料性内容不宜使标准化文件的结构复杂化，但宜尽可能清楚地强调和解释重要条款； c）文本层次宜尽可能适应标准化文件的编制目的和使用者的需求。 许多SME可能没有足够的时间或资源彻底研究标准化文件，因此他们需要能够轻松找到相关的 信息。此外，如果标准化文件的内容更具有操作性，那么可能会促使SME更多地应用它们。 
尽可能使用形象化的图、表和具有代表性的应用示例。 起草标准化文件时，尽可能使用易于理解的图、表和具有代表性的应用示例，以促进对标》 的阅读和理解。根据情况，这些示例可以写进正文或附录。在给出示例时，宜避免表示对特定） 务的认可。 
GB/T 20002.6—2022 
避免过度引用标准化文件。 规范性引用可以防止重复工作，促进标准化文件之间的相互协调，并有助于在被引用的标准化文件 修订时保持一致性。然而，大量的引用可能会使得标准化文件的可操作性更加复杂，尤其对于SME而 言。因此，只有在确需使用其他标准化文件中的内容时，才使用规范性引用的表述形式；在引用其他标 准化文件的少量内容时，如确有必要可以抄录，并按照GB/T1.1的规定准确标明来源。 
6.1确定何时应用标准化文件
确定何时应用新制定或修订的标准化文件时，评估技术发展水平或技术变化造成的影响。 确定何时应用新制定或修订的标准化文件时，宜考虑技术改造的数量和复杂性，以及包括SME在 内的所有相关方应用标准化文件的需求。 对于修订的标准化文件，如果新版标准化文件中引人了全新的要求或解决方案，那么宜考虑延缓应 用该文件。这时宜考虑购买新设备、改变工作组织和培训员工的需要。由于SME要改变其商业模式 是非常困难和昂贵的，特别是对于之前运作良好的企业来说，因此SME需要帮助，并且最好评估继续 留在市场上的盈利能力。然而，这些都可能导致将应用新版标准化文件的时间向后延长。 中小企业协会和/或行业协会能够帮助SME明确是否需要应用及何时应用标准化文件。 
调查是否需要协助应用无法简化的标准。 对于一些复杂的标准化主题，可能难以对标准化文件进行简化。在这种情况下一体化预制泵站选用与安装(四)(2022年版).pdf，起草者宜调查并就 是否协助SME应用标准化文件发表意见，例如编写应用手册、使用指南等，并且还可以与中小企业协 会和/或行业协会合作以协助SME应用标准化文件。 起草者可以参与起草任何标准化文件的应用指南，但其主要作用是确保标准化文件易于应用。 提 
供协助应用的意图不宜被用作编制复杂标准化文件的理由。 
表1以清单的形式列出了标准化文件编制过程和最终审核时需考虑的方面，有助于确保在起草标 准化文件时考虑到SME的需求。本文件第5章和第6章详细解释了清单中涉及的方面。 
准化文件编制过程和最终审核需考虑的方面的 
本文件与ISO/IEC指南17：2016章条编号变化对照一览表见表A.1. 
本文件与ISO/IEC指南17：2016章条编号变化对照一览表见表A.1。 
附录A (资料性） 章条编号对照一览表 
附录A (资料性） 章条编号对照一览表 
SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程（清晰无水印，替代SL352-2006，附条文说明）本文件与ISO/IEC指南17：2016章条编号变化 
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