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标准规范下载简介

DB12T 1095—2021 居民小区消毒卫生规范.pdfICS11.080.01 CCS C 51 
DB12/T 1095202 
Guidelines for disinfection in residential areas 
天津市市场监督管理委员会 发布 
DBJ50／T-310-2018标准下载未津市市场监督管理委员会发有 
DB12/T1095202 
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由天津市卫生健康委员会提出并归口。 本文件起草单位：天津市河东区疾病预防控制中心、天津市东丽区疾病预防控制中心、天津市宝 区疾病预防控制中心、天津市滨海新区疾病预防控制中心、天津市河东区常州道街爱营里社区居民委员 会。 本文件主要起草人：王金柱、宋佳、房云霞、许明、郝肖阳、孙慧、杨涛、戈磊、赵杨、王新彪、 胡晓辉、董伟、薄立超、费春楠、刘军、纪学悦、刘贺、孙欣、李卉、韩琨、刘红英、杨新明。 
DB12/T1095202 
本文件规定了居民小区卫生要求、居民小区环境消毒要求、重点清洁和消毒对象及常用预防性消毒 方法。 本文件适用于本市居民小区消毒卫生工作的指引 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB19193疫源地消毒总则 GB27950手消毒剂通用要求 GB27951皮肤消毒剂卫生要求 WS/T313医务人员手卫生规范 WS/T466消毒专业名词术语 WS628消毒产品卫生安全评价技术要求 
下列文件申的内容通过文中的规范性引用 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期 文件。 GB19193疫源地消毒总则 GB27950手消毒剂通用要求 GB 27951 皮肤消毒剂卫生要求 WS/T313医务人员手卫生规范 WS/T466消毒专业名词术语 WS628消毒产品卫生安全评价技术要求 
GB19193和WS/T466界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 传染源sourceofinfection 体内有病原体生长、繁殖并且能排出病原体的人和动物。包括病人、病原携带者和受感染的动物 注：病原体主要指能够引起宿主致病的各类微生物，包括细菌、病毒、立克次体、霉菌、螺旋体和寄生虫等。 3.2 清洁clean 去除去除物体表面有机物、无机物和可见污染物的过程。 3.3 消毒disinfection 清除或杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。 3.4 预防性消毒 preventivedisinfection 对可能受到病原微生物污染的场所和物品进行的消毒。 3.5 终末消毒terminaldisinfection 传染源离开居住或停留的场所后，对这些场所进行的一次彻底消毒 
DB12/T1095202 
载体消毒剂carrierdisinfectant 将消毒剂（液体、固体）通过一定方式与特定载体包括非织造布、织物、医用脱脂纱布、医用脱脂 棉、医用海绵等结合的一次性使用产品 
5居民小区环境消毒要求
5.1消毒作业应由经过培训的人员担任，消毒人员应熟练掌握消毒技术及个人防护技术。 5.2消毒剂应选购符合国家标准的合格产品，使用前应仔细阅读产品使用说明，了解消毒剂的使用范 围及注意事项，消毒剂常用浓度配制方法参照附录E执行。 5.3消毒作业时，应正确使用一次性口罩、一次性橡胶手套等个人防护用品，有喷溅危险时应使用护 目镜。当个人防护用品破损时应立即离开作业区域，及时更换，确保安全后再进行消毒作业。 5.4传染病流行期间，每天预防性消毒1～2次，同时应根据传染病防控要求、人员流动等情况适当增 加消毒频次。非传染病流行期间，每周预防性消毒至少1次。 5.5传染源居住或停留过的场所，应由专业消杀机构或在专业人员的指导下进行终未消毒处理。 5.6不宜对室外环境开展大规模的消毒；不宜对外环境进行空气消毒；不宜直接使用消毒剂（粉）对 人员进行消毒；不宜对水塘、水库、人工湖等环境中投加消毒剂（粉）进行消毒；不得在有人条件下对 空气（空间）使用化学消毒剂消毒；不宜用戊二醛对环境进行擦拭和喷雾消毒；不宜使用高浓度的含氯 消毒剂（有效氯浓度大于1000mg/L）做预防性消毒。 
DB12/T1095202 
两：车窗、把手、座椅、按键等经常接触的表面 
使用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液或250mg/L～500mg/L二氧化氯消毒液进行擦拭或喷洒消毒 30分钟后使用清水擦拭干净 
使用500mg/L~1000mg/L含氯消毒液或100mg/L 250mg/L二氧化氯消毒液进行擦拭或喷酒消毒 30分钟后使用清水擦拭干净。电子设备宜使用75%医用酒精进行擦拭消毒，不宜进行喷洒消毒。 
使用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液或250mg/L～500mg/L二氧化氯消毒液进行擦拭或喷洒消毒 30分钟后使用清水擦拭干净 
一般情况无需消毒，受到污染后 使用1000mg/L含氯消毒液或500mg/L 消毒液进行擦拭或喷酒消毒，作用30分钟后 使用清水擦拭十净 
基坑开挖施工方案首选煮沸（流通蒸汽）方式消毒15 氯消毒液或100mg/L～250mg/L二氧化氯消毒液浸泡消毒 用清水冲洗晾干备用 
7.7 衣服、被褥等织物
首选高温清洗（煮沸）消毒15分钟 30分钟处理，无法高温清洗（煮沸）消毒的可使用500mg 00mg/L含氯消毒液或100mg/L~250mg/L 二氧化氯消毒液浸泡消毒30分钟后常规洗涤。 含氯消毒剂和二氧化氯消毒剂具有漂白性，消毒织物时应谨慎使用。 
7.8便器、盟洗池等洁具表面
便器、洗池等洁具使用后应及时冲洗干净，使用500mg/L～1000mg/L含氯消毒液或250m 0mg/L二氧化氯消毒液喷洒或浸泡消毒30分钟后使用清水冲洗于净。消毒液严禁与洁厕剂混用。 
7.9被血液、体液、呕叶物以及粪便等污染的
首先清除污染物，使用1000mg/L含氯消毒液或500mg/L二氧化氯消毒液对被污染的表面进行 拭消毒，作用30分钟后使用清水冲洗擦拭干净 
7.10抹布、拖把等工具
DB63／T 1378-2015标准下载DB12/T1095202 
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