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标准规范下载简介

DB51／T 929-2012  在用汽车压缩天然气专用装置检验规范.pdfDB51/T 9292012 
范围 规范性引用文件 术语和定义 要求 检验方法 判定规则 附录A（规范性附录） 在用汽车压缩天然气专用装置安全性能检验内容和方法 
范围 规范性引用文件 术语和定义 要求 检验方法 判定规则 附录A（规范性附录） 在用汽车压缩天然气专用装置安全性能检验内容和方法 
DB51/T9292012 
ASME PTC 4-1998 锅炉性能试验规程（中译本）DB51/T 9292012 
车压缩天然气专用装置检验规
本标准规定了在用汽车压缩天然气汽车专用装置术语和定义、要求、检验方法、判定规则。 本标准适用于在四川省公安交通管理部门注册登记安装使用额定工作压力不大于20MPa的压缩关 然气在用汽车的专用装置定期检验和质量检验 
4.1.1持有效的《机动车行驶证》 气瓶便用登记证》、《压缩天然气气瓶定期 检验的有效报告》，车辆和气瓶唯一性认定应符合GB7258和GB19533的规定。 4.1.2压缩天然气专用装置应具有生产企业产品和相关技术标识，不应使用无厂名、厂址、产品标志 的产品。 4.1.3车辆内或充气阀附近安装有耐用铭牌，应包括以下内容： 
DB51/T9292012 
a）车辆识别代号或车架号； b）气瓶安装及压缩天然气汽车制造或改装单位名称； c）气瓶编号、气瓶生产厂名称和气瓶出厂日期： d）气瓶安装个数和气瓶的容积。 
4.1.4车辆前后端醒且位置有符合GB/T17676要求的压缩天然气汽车标
加气口应安装在具有防护和易于充气操作的位置，距车辆外轮廓边缘距离应不小于15mm，亚具有 防止压缩天然气渗漏的单向阀及防尘塞 
4.2.2.1气瓶应被安全地固定在车上，安装气瓶的固定座应具有阻止气瓶旋转、移动的能力，固定座 应便于拆装工作。气瓶安装后其强度和刚度不允许下降，车架（车身）结构强度也不应受影响。 4.2.2.2气瓶安装位置应远离热源，必要时应采取隔热措施。在任何情况下，气瓶及其所有高压管路 和高压接头与发动机排气管和传动轴的任何部位之间的距离应不小于100mm；当与发动机排气管的距 离在100mm～200mm之间时，应设置固定可靠的隔热装置。 4.2.2.3气瓶应安装在通风位置或采取有效的通风措施。 4.2.2.4气瓶与汽车后轮边缘的距离应不小于200mm。气瓶安装在汽车车架下时，气瓶下方应采取有 效防护措施且气瓶及其附件不允许布置在汽车前轴之前。 4.2.2.5气瓶不充许直接安装在驾驶室、载人车厢和货箱内。当不得不安装在上述部位时，必须设置 防护罩并将气瓶与驾驶室或载人车厢有效分离。隔离装置应有很强的防护功能，当车辆受到冲撞时，隔 离装置应能有效地防止气瓶冲入驾驶室或载人车厢或货箱内。不能因车辆运动使气瓶安装后与车体和构 件产生摩擦，必须加装柔性橡胶隔离垫。 4.2.2.6气瓶与支架之间应垫厚度不小于4mm的橡胶垫，气瓶卡带的宽度不小于40mm，厚度2.5mm 3mml。 4.2.2.7 气瓶的安装及保护罩的设置，应能保证气瓶阀的正常操作和检查。 4.2.2.8 气瓶及支架最低位置离地距离应不小于汽车满载时的最小离地间隙，且不得改变车辆离去角 及纵向通过半径。 
4.2.2.9气瓶阀和管接头应得到有效的保护，可借用车辆上的设施向气瓶阀和管接头提供保护；气瓶
4.2.3高压天然气电磁阀
必须设置符合QC/T674规定的高压天然气电磁阀。高压天然气电磁阀距减压调节器的安装距离宜近 其间距不大于1m。 
手动截正阀应符合GB/T19240规定，应安装在气瓶到减压调节器之间易于操作的位置，阀体不允 直接安装在驾驶室内，手动截止阀应清楚地标明“供给（开）”和“中断（关）”的方向。手动截止 阀的手动旋转行程应小于270°。 
2.5高压过流保护装置
DB51/T9292012 
应安装高压过流保护装置，使用单只气瓶的车辆应采用含过流保护关闭功能的气瓶阀，使用多只气 瓶的车辆应增设管路过流保护阀 当高压管路发生断裂时能有效切断气源 
4. 2. 6 减压调节器
4.2.6.1减压调节器应符合GB/T20735的规定，宜安装在振动较小、尽量靠近发动机的位置，与发动 机之间的燃气管路宜采用柔性连接；安装位置应确保实现对减压调节器的常规调整、检查和维修；减压 调节器安装位置应尽量远离排气系统。如果离排气系统的距离小于150mm时，应设置固定可靠的隔热 装置；减压调节器的布置应不影响所有软管的自由移动。 4.2.6.2当减压调节器采用发动机冷却液加热时，应安装在低于发动机节温器及散热器顶部的位置， 使循环水路畅通，水管路及接头不得渗漏。 
4.2.7燃料转换开关
若天然气电控单元ECU不具有燃料自动转换功能，即使手控开关打开，也具有发动机熄火自动切断天 然气的功能。燃料转换开关应安装在驾驶员操作方便的位置，挡位标记应明显，能分别控制供油、供气。 发动机点火时间转换器，应由燃料转换开关统一控制。 
DB／T 29-268-2019  天津市城市轨道交通管线综合BIM设计标准非增压发动机用膜片式混合器应设置回火泄压装置。增压发动机进气岐管应设置超压卸压保 
4. 2. 9高压管路
4.2.9.1高压管路应符合QC/T746的规定，应采用符合GB/T3765和GB/T14976规定的不导磁的不 锈钢卡套式管接头和流体用不锈钢无缝钢管。 4.2.9.2刚性高压管路应排列整齐、布置合理、固定有效，不允许与相邻部件碰撞和摩擦，所有高压 管路和高压管接头应得到有效的保护，高压管接头应安装在能看得见且操作者易于接近的位置。 4.2.9.3刚性高压管路与相邻部件接触或穿越孔板，应采用橡胶垫进行保护，两个部件之间的管路应 采用能消除热胀冷缩影响和防震动的措施，如采用盘管或“U”型弯管等。 4.2.9.4高压管路特殊部位（如相对移动的部件之间）可采用柔性管路，其管路应使用有弹性的固定 卡固定在汽车基础件上，固定卡间距不大于300mm，并应在每一弯曲处的前、后进行卡固。在任何情 况下，所有高压管路和高压接头与发动机排气管之间的距离应不小于100mm；当与发动机排气管的距 离在100mm～200mm之间时，应设置固定可靠的隔热装置。 4.2.9.5饺接式客车的铰接部位的高压管路应采用柔件高压管线。柔性高压管路应采用压缩天然气专 用柔性高压软管总成，每根高压软管总成应清楚地标明生产厂家名称、规格、额定工作压力及“压缩天 然气”或“CNG”字样。 安 4.2.9.6天然气及循环水所有管路均不应出现漏气漏水现象 
4.2.10压力显示器
4.2.10.1压力表量程和压力传感器耐压强度应为天然气管路额定工作压力的2倍，亚具有防震功能。 4.2.10.2机械压力表应安装在易于观察的位置，不得直接安装在驾驶室内，当安装在裸露位置时，应 加装压力表防护罩。气压（量）显示器应安装在驾驶室内驾驶员易于观察的位置。 
DB51/T9292012 
4.3.1压缩天然气系统能应安全可靠TB 10426-2019  铁路工程结构混凝土强度检测规程，不允许有气体外漏现象。 4.3.2压缩天然气系统应能承受20MPa的压缩天然气气密性试验 
4.4.1.1线束及接插件应采用阻燃材料其性能应符合QCn29009规定。线路应卡固良好，不得与相令 部件摩擦，线路应绝缘良好并有过电流保护设置。 4.4.2所有支架不得有变形和损坏，不得有伤害到人体的锐角 4.4.3用于减震、防滑的所有橡胶垫不得有损坏，脱落后必须重新安装。 4.4.4全部紧固件不得有松弛和脱落，锁止部位的螺栓应完好有效。 4.4.5汽车转换到以汽油为燃料工作时，供油管路不得出现泄漏。 4.4.6用天然气作燃料时，发动机怠速运转平稳，不得因发动机功况变化而熄火， 
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