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JT.T523-2004公路工程混凝土外加剂.pdf华人民共和国交通行业标准
reteadmixturesforhighwayengine 
JT/T 5232004 
国际检测大厦中央空调安装工程施工组织设计本标准规定了水泥混凝土中外加剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输 和贮存。 本标准适用于公路工程用普通减水剂、高效减水剂、缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气剂 引气减水剂、引气高效减水剂、引气缓凝高效减水剂、早强剂和早强减水剂共十一种混凝土外加剂。 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方 究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T8075混凝土外加剂的分类、命名与定义 GB8076 混凝土外加剂 GB/T8077 混凝土外加剂匀质性能试验方法 GB/T176 水泥化学分析方法 GB/T14684 1 建筑用砂 GB/T14685 2 建筑用卵石、碎石 JTJ053 公路工程水泥混凝土试验规程 JGJ55 普通混凝土配合比设计技术规定 JGJ63 混凝土拌合用水标准 术语和定义 GB/T8075确立的以及下列术语和定义适用于本标准 .1 引气高效减水剂airentrainingadmixtureandsuperplasticizer 兼有引气和高效减水功能的外加剂。 .2 引气缓凝高效减水剂airentrainingandretardingsuperplasticizer 兼有引气、缓凝和高效减水功能的外加剂。 
外加剂掺人混凝土后提高混凝土性能，掺外加剂混凝土性能指标见表1 
匀质性指标应符合表2的规定。 
采用CB8076规定的基准水泥。在因故得不到基准水泥时，可采用CA含量6%～8% a20+0.658K20)不大于0.6%的熟料，以二水石膏、矿渣共同磨制的强度等级不小于42.5级 盐水泥。但仲裁仍需用基准水泥 
GB/T14685要求的细度模数为2.6～2.9的 
符合GB/T14685粒径为4.75mm～16mm（方孔筛），采用二级配，其中4.75mm～9.5mm占40%，9. 5mm～16mm占60%。如有争议，以卵石试验结果为准。 5.1.4水 符合IGI63要求 
GB/T14685粒径为4.75mm～16mm（方孔筛），采用二级配，其中4.75mm～9.5mm占40%. m占60%。如有争议，以卵石试验结果为准。 
基准混凝土配合比按JGJ55进行设计 
石时，310kg/m²±5kg/㎡²；采用碎石时330kg 
W一一掺外加剂混凝土单位用水量，kg/m。 试验时，每批混凝土拌合物取一个试样，减水率W：以三批三个试样的算术平均值计，精确到小数 点后一位。若试验中三个试样的最大值或最小值有一个与中间值之差超过中间值的15%时，则把最大 值与最小值一并舍去，取中间值作为该组试验的减水率。 如最大值和最小值与中间值之差均大于中间值的15%时，则试验结果无效，应该重做， 
5.5.2泌水率比测定
B X10................................. B 
BR一泌水率比，%； B一掺外加剂混凝土泌水率，%； B。一一基准混凝土泌水率，% 泌水率的测定和计算方法如下： 先用湿布润湿容积为5L的带盖筒（内径为185mm，高200mm），将混凝土拌合物一次装人，在振动台 上振动20s，然后用抹刀轻轻抹平，加盖以防水分蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm。自抹面开始计 算时间，在前60min,每隔10min用吸液管吸出泌水一次，以后每隔20min吸水一次，直至连续三次无泌 水为止。每次吸水前5min，应将筒底一侧垫高约20mm，使筒倾斜，以便于吸水。吸水后，将筒轻轻放平 盖好。将每次吸出的水都注人带塞的量筒，最后计算出总的泌水量，准确至1g,并按式(3)、式(4)计算 泌水率： 
Vw B= (W/G)GW ×100 ........................................ 
按CBJ80用气水混合式含气量测定仪，并按该仪器说明进行操作。混凝土拌合物一次装满并稍高 于容器，掺非引气型外加剂的混凝土用振动台振实15s～20s，掺引气型外加剂的混凝土先用振动台振实 15s～20s，再用高频插人式振动捣器在容器中心部位垂直插捣10s。 试验时，每批混凝土拌合物取一个试样，含气量以三批三个试样的算术平均值计，精确到小数点后 一位。若试验中的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的0.5%时.将最大值与最小值 
一并舍去，取中间值作为该组试验含气量的试验结果。 如最大值和最小值与中间值之差均大于中间值的0.5%，试验结果无效，应该重做， 
5.5.4凝结时间差测定
凝结时间差按式（5）计算： 
式中： △T一—凝结时间之差，min； T一掺外加剂混凝土的初凝或终凝时间，min; T。一基准混凝土的初凝或终凝时间，min。 凝结时间采用贯人阻力仪测定，仪器精度为5N，凝结时间测定方法如下： 将混凝土拌合物用5mm（圆孔筛）振动筛筛出砂浆，拌匀后装人上口内径为160mm，下口内径为 150mm，净高150mm刚性不渗水的金属圆筒，试样表面应低于筒口约10mm，用振动台振动实（约3s~ 5s)，置于20℃±3℃的环境中，容器加盖。一般基准混凝土在成型后3h～4h，掺早强剂的混凝土在成型 后1h~2h，掺缓凝剂的混凝土在成型后4h～6h开始测定，以后每0.5h或1h测定一次，但在临近初、终 凝时，应缩短测定间隔时间。每次测点应避开前一次测孔，其净距为试针直径的两倍，但至少不小于 15mm，试针与容器边缘之距离不小于25mm。测定初凝时间用截面积为100mm²的试针，测定终凝时间 用20mm²的试针。贯人阻力按式（6）计算 
R一一抗压强度比，%； S一一掺外加剂混凝土的抗压强度，MPa； S一基准混凝土的抗压强度，MPao 掺外加剂与基准混凝土的抗压强度试件的成型和养护按JTJ053的规定进行，抗压强度试验和计算 安JTJ053的规定进行。试验结果以三批试验测值的平均值表示，每批试验的取样量按表三中规定的数 量。三批中的最大值或最小值有一个与中间值的差值超过中间值的15%，则把最大值和最小值一并舍 去，取中间值作为试验结果 
测值与中间值的差均超过中间值的15% 则运 
5.6.2抗折强度比测定
Ry一抗折强度比，%； Y一掺外加剂混凝土的抗折强度，MPa； Ye一基准混凝土的抗折强度，MPac 掺外加剂与基准混凝土的抗折强度试件的成型和养护按JTJ053的规定进行，抗折强度试验和计算 按JTJ053的规定进行。 试验结果以三批试验测值的平均值表示，每批试验的取样量按表三中规定的数量。三批中的最大 值或最小值有一个与中间值的差值超过中间值的15%，则把最大值和最小值一并舍去，取中间值作为 试验结果 如有两批测值与中间值的差均超过中间值的15%，则试验结果无效，应该重做。 5.6.3收缩率比测定 收缩率比以龄期28d掺外加剂混凝土与基准混凝土干缩率比值表示，按（9)式计算 
5.6.3收缩率比测定
式中： R一一收缩率比，%； E一一掺加外加剂的混凝土的收缩率，%； 基准混凝土的收缩率，%。 掺外加剂与基准混凝土的收缩率试件的成型和养护按JTJ053的规定进行，收缩率试验和计算按 053的规定进行。每批混凝土拌合物取一个试样，以三批三个试样收缩率的算术平均值表示 
某公路特大桥施工组织设计（三向预应力连续刚构箱梁）磨耗量是以试件磨损面上单位面积的磨耗量表示.按（10)式计算 
式中： G一一单位面积的磨耗量，kg/m²； mi一一试件的初始质量，kg； m2一—试件磨损后的质量，kg； A一一试件磨损面积，m。 混凝土试件的成型和养护按JTJ053的规定进行，试验和计算按JTJ053的规定进行。每批混凝土 拌合物取一个试样，以三批三个试样磨耗量的算术平均值表示；三个试样有一个磨耗量值超过平均值的 15%时，应以剔除，取余下两个试样结果的平均值为试验结果，如两个试样的磨耗量超过平均值的15% 时，则试验结果无效，应该重做 
冻融循环次数是满足相对动弹性模量值不小于80%时的最大循环次数。 混凝土试件的成型和养护按JTJ053的有关规定进行，试验和计算按JTJ053的规定进行。每批混 凝土拌合物取一个试样，动弹性模量以三批三个试样的算术平均值表示。 
JT/T 5232004 
JT/T 5232004 
6.1.1试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品所得试样，混合样是三个或更多的点样等量均 匀混合而取得的试样 
而取得的试样。 生产厂应根据产量和生产设备条件重庆轨道交通工程勘察设计文件编制深度规定（重庆市住房和城乡建设委员会2021年12月）.pdf，将产品分批编号，掺量大于等于1%的同品种的外加 为120t；掺量小于1%的同品种外加剂每一编号为60t，不足120t或60t的也可按一个批量计 的产品必须混合均匀。 
每一编号取得的试样应充分混匀，分为两等份，一份按表2中规定部分项目进行试验， 寸保存半年，以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。 
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