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标准规范下载简介

JTG_B03-2006《公路建设项目环境影响评价规范》.pdf中华人民共和国行业标准 
公路建设项目环境影响评价规范
中华人民共和国交通部发布 
山东济南滑坡治理-注浆加固施工组织设计中华人民共和国行业标准 
各建设项目环境影响评价
SpecificationsforEnvironmentalImpactAssessmentofHighways
主编单位：交通部公路科学研究院 长安大学 批准部门：中华人民共和国交通部 实施日期：2006年05月01日 
人民交通出版社 2006.北京 
原规范主编单位：交通部公路科学研究所 原规范参加单位：交通部科技信息研究所 西安公路交通大学 长沙交通学院 原规范主要起草人：宋国真刘书套罗友乔曹申存聂嘉宣 本规范修订单位：交通部公路科学研究院 长安大学 本规范主要起草人：叶慧海董博昶刘书套孟强刘殊 魏显威晏晓林董小林刘珊黄述未 
基本规定. 工程概况与工程分析， 社会环境影响评价.. 5.1一般规定... 5.2社会环境现状评价 5.3社会环境影响分析评价 5.4公众参与... .. 11 生态环境影响评价， .13 6.1一般规定... .13 6.2生态环境现状调查 .14 6.3生态环境现状评价 .. 14 6.4生态环境影响预测 6.5生态环境保护措施 水土保持... 7.1一般规定.. 1 7.2水土保持的现状调查 17 7.3水土保持章（节）的内容 ..17 声环境影响评价. ..18 
6.1一般规定.. 6.2生态环境现状调查 6.3生态环境现状评价 6.4生态环境影响预测 6.5生态环境保护措施 
水土保持. 1 7.1一般规定 7.2水土保持的现状调查 7.3水土保持章（节）的内容 
8.1一般规定 8.2声环境现状评价 8.3施工期声环境影响评述 8.4运营期声环境影响预测评价 
10.3地表水环境影响预测评价. 10.4地表水环境保护措施 
11环境空气影响评价 11.1一般规定.. .27 11.2环境空气现状评价 ..28 11.3环境空气质量预测. 11.4污染防治对策 12事故污染风险分析. *..32 附录A环境影响报告书编制格式.. ..33 附录B公路建设项目环境保护投资项目及环保投资估算指标.. *.3.7 附录C公路交通噪声预测 *..39 C.1公路交通噪声预测模式参数选择... .39 C.2高架道路和立交区交通噪声预测.... .44 C.3施工机械噪声测试值汇总表. 44 附录D公路沿线设施污水量定额及污水成分 46 附录E环境空气预测模式及参数选择 .4 1整 
附录B公路建设项目环境保护投资项目及环保投资估算指标 附录C公路交通噪声预测 ..39 C.1公路交通噪声预测模式参数选择.. ..39 C.2高架道路和立交区交通噪声预测. *..44 C.3施工机械噪声测试值汇总表.. 附录D公路沿线设施污水量定额及污水成分. .46 
C.1公路交通噪声预测模式参数选择. C.2高架道路和立交区交通噪声预测， C.3施工机械噪声测试值汇总表 附录D公路沿线设施污水量定额及污水成分 
地工机微荣 附录D 公路沿线设施污水量定额及污水成分， 附录E环境空气预测模式及参数选择 
附录D公路沿线设施污水量定额及污水成分
附录E环境空气预测模式及参数选择 
E.1预测模式 E.2参数选择 E.3预测结果表示. 付录F本标准用词说明 
1.0.1为了落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价 法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国公路法》等法律法规要 求，促进公路交通行业可持续发展，统一公路建设项目环境影响评价的基本原则， 内容、方法和要求，保证公路建设项目环境影响评价质量，特制定本规范。 1.0.2公路建设项目环境影响评价应结合公路的工程特点、所在区域的环境特征及环境 功能区划，突出重点、兼顾一般。并根据公路建设规模和所在地区环境敏感程度，合理 确定环境评价工作的总体要求。 1.0.3本规范适用于需编制报告书的新建或改扩建的高速公路、一级公路和二级公路建 设项目的环境影响评价，其他等级的公路建设项目环境影响评价可参照执行。 1.0.4评价分为现状评价和预测评价，预测评价包括施工期和运营近、中期。环境敏感 或环境管理有要求时，对必要的环境要素可以进行远期预测。 1.0.5公路建设项目环境影响评价除应符合本规范外，还应符合国家现行的有关 标准的规定。 
2.0.1公路景观（highwaylandscape）：
指公路本身形成的景观以及公路沿线的自然景观和人文景观，即展现在行车者 中的由公路线形、公路构造物和周围环境共同组成的图景。公路景观构成分为内部 和外部景观 
指公路路域范围内的工程构造物所构成的景观因子。主要包含：特大桥、互通立交、 跨线桥、路堑边坡、附属设施建筑物、声屏障等 
指公路路域外与公路及沿线设施关系较密切的环境景观因子。主要包括自然、人文 景观类型，如风景名胜区、自然保护区、森林公园、文物古迹等 
0.4环境敏感区（environmentalsensiti
2.0.5环境敏感点（environmentalsensitivesites）：
通常将被公路穿过或临近公路的环境敏感区称为环境敏感点。它是公路项目特有的 对环境敏感区的一种称呼，实际上是环境敏感区相对路线很长的公路而言的一种提法 环境敏感点的性质和范围根据评价的环境要素不同而相应改变，因此，又可分为噪声敏 感点、生态敏感点等。 
通常将穿过或临近环境敏感区的公路路段称为环境敏感路段，其长度一般对应于环 境敏感点的大小，它也是公路项目特有的名词术语。与环境敏感点相似，环境敏感路段 也可分为噪声敏感路段和生态敏感路段等。在公路环境评价中，经常把环境敏感点与环 境敏感路段对应使用。 2.0.7敏感点评价（sensitivesite”sassessment）： 对具体环境敏感点或环境敏感路段进行的评价，有时也称“敏感路段评价”。其涉 及的路线长度视敏感点大小而定，通常仅为数百米或数公里，评价时采用的均为“特定 或“实际”的数据。 2.0.8路段评价(sectionalassessment)： 相对敏感点评价的一种说法，此处“路段”的长度往往较长，在“路段”内可包括 几个敏感路段。通常对具有某种相似类型或相似评价参数的路段进行一般性评价，以给 出某种“平均”状态的评价。如在噪声评价中，经常按交通量预测划分为几个路段（高 速公路一般以互通立交为节点)，在路段内以路段平均路基高度、平均交通量来预测说 明本路段“平均”或“一般”的噪声污染水平。 
3.0.1应分段、分级评价，并宜采用以点为主、点段结合的方法。 3.0.2评价的环境要素主要有生态环境、水土保持、地表水环境、声环境、环境 空气、社会经济、景观等，具体项目评价的环境因子应经过环境影响识别与筛选 后确定。 
3.0.1应分段、分级评价，并宜采用以点为主、点段结合的方法。 3.0.2评价的环境要素主要有生态环境、水土保持、地表水环境、声环境、环境 空气、社会经济、景观等，具体项目评价的环境因子应经过环境影响识别与筛选 后确定。 3.0.3评价应按项目工程特点、区域环境特征及环境功能区划等进行路段（敏感 点）划分，并确定各路段的工作重点和工作内容。 生态环境、声环境和环境空气影响评价划分为三个工作等级，其他环境要素可只进 行敏感路段与一般路段的划分，并确定相应的评价工作深度。各环境要素对应的路段划 分原则及评价工作要求的详细规定参阅相应章节。 
3.0.4环境影响报告书的编制
1环境影响报告书应全面、概括地反映环境影响评价的全部工作，文字应简洁、准 确，并尽量采用图表和照片，报告引用的数据须可靠、详实，评价结论应明确、可信 环境保护措施应具有针对性与可操作性。 2环境影响报告书应包括如下内容： 1）工程概况与工程分析 2）环境概况 3）环境要素专题评价 4）公众参与 5）事故污染风险分析 6）环境管理计划、环境监测计划与环境监理要求 7）环境保护措施与投资估算 8）环境影响经济损益分析 9）环境影响评价结论 环境要素专题评价和事故污染风险评价可根据环境、工程的特点及评价工作要求进 行选择性编制。施工期环境影响评价宜反映在相关环境要素专章（节）中。 3环境影响报告书编制格式见附录A。 
并符合相关的环境保护法规，必要时应有比选方案，并对方案进行技术可行性、 费用效益比、可操作性等论证。 3.0.6污染治理措施的效果应能满足污染物排放的国家标准或地方标准要求，声屏障等 部分环境保护设施可视交通量增长情况一次设计、分期实施。 3.0.7对改扩建项目，应查清原有公路的环境现状，区分不同情况提出环境保护措施 3.0.8在比选路线方案时，应结合工程量、施工难度、工程费用，对沿线地方政府、公 众意见和环境影响的程度（环境敏感度、受影响人群数量以及环境影响损益量）等指标 进行综合比选，采用定量和定性方式，从环保角度推荐较佳方案。 00公收建设等日艺金有验职资国公业 
1）环境污染治理投资； 2）生态环境保护投资； 3）社会经济环境保护投资； 4）环境管理及其科技投资； 5）环境保护税费项目。 公路建设项目环境保护投资项目及指标见附录B。 
4.0.1工程概况说明应包括以下内容：
4 工程概况与工程分析 
4对景观及居民交通便利性的影响分析； 5对区域经济发展的影响分析； 6附属服务设施产生的废水、废气、固体废弃物污染的影响分析； 7对基础设施、当地产业及生活方式、资源开发等的影响。 4.0.6工程分析深度应符合以下要求： 1给出拆迁安置方式可行性定性分析意见； 2给出取弃土场所选择要求； 3给出施工营地选择的原则要求； 4给出施工期临时水土保持防护措施要求； 5给出附属服务设施布设及生活污水、锅炉烟气处理要求。 4.0.7工程分析宜采用类比法和查阅资料分析法， 
5.1.1评价因子与评价范围
1社会环境影响评价包括区域社会环境评价和沿线社会环境评价。 2区域社会环境评价因子一般为矿产资源利用、工农业生产、地区发展规划、旅游 资源、文化教育等，评价范围宜是线路直接经过的市、县一级行政辖区，或可行性研究 报告中划定的直接影响区。 3沿线社会环境评价因子一般为社区发展、农村生计方式、居民生活质量、征迁安 置、土地利用、基础设施、文物古迹、旅游资源等，评价范围宜是受公路直接影响的区 域，评价对象为直接受影响个人、群体或单位。 4评价因子视其受项目的具体影响程度分为重大影响评价因子、中等影响评 价因子和轻度影响评价因子，影响视其结果又分为正影响和负影响。 
5.1.2评价内容与工作基本要求
1应根据地区特点和工程特征，对各评价因子的重要程度进行研究，并进行筛选。 2评价内容应根据评价因子筛选结果确定。对确定为重大影响的评价因子进行详 评，中等影响的因子进行简评，轻度影响的因子进行简评或不评。 3社会环境影响评价包括下列内容： 1）项目建设对直接影响区的社会经济发展、规划和产业结构等的宏观影响； 2）项目建设征地拆迁和再安置影响； 3）项目建设对公路沿线民众的生计方式、生活质量、健康水平、通行交往等影 响； 4）项目建设对沿线基础设施（含防洪）的影响； 5）项目建设对沿线社区发展及土地利用的影响； 6）项目建设促进项目直接影响区旅游和文化事业发展的作用； 7）项目建设对项目直接影响区交通运输体系的改善作用； 8）项目建设对项目直接影响区矿产资源开发和工农业生产的宏观影响： 9）项目建设对沿线文物和旅游资源保护与开发的影响： 
10）其他一些特殊或具体问题的分析，如少数民族、宗教习俗等。 4根据项目公路等级、建设规模、所处位置、所在地区自然和社会环境特征等具体 情况，分路段对社会环境影响因子进行筛选（如表5.1.2一1)，确定其重要程度。 
1评价分路段进行。应根据行政区划、自然和社会环境特征以及项目影响情况划分 路段，在不同路段内选择代表性点或代表性路段进行分析评价。 2应根据已建的公路建设项目社会环境影响的调查资料或项目后评价资料，进行类 比分析与评价 
5.2社会环境现状评价
5.2.1现状评价内容
通过收集和分析社会经济统计资料，对社会与经济环境进行评价，一般应包括以下 内容： 1居民生活质量及生计方式： 2基础设施总体水平； 3主要工业门类及其发展状况； 4土地利用现状及发展规划： 5农林牧副渔业发展状况： 
通过收集和分析社会经济统计资料 内容： 1居民生活质量及生计方式： 2基础设施总体水平； 3主要工业门类及其发展状况； 4土地利用现状及发展规划； 5农林牧副渔业发展状况： 
6矿产资源及其开发情况； 7 重要旅游资源及旅游业发展状况； 8 重要文物资源保护及开发状况； 9交通运输业发展状况。 
根据调查结果，宜列表统计项目影响区社会经济发展水平，对社会环境现状进 析、评价。现状评价应重点分析沿线社会环境评价范围内居民的生活、生产条件和 能力，并指出项目应重视的社会环境敏感因素。 
5.3.1社区发展的影响
艺园路市政渠道改造工程施工组织设计应从社区建设、人口结构、文化结构、社区经济发展、路线对两侧交往的阻隔及民 素等方面分析评价项目建设对社区发展的影响 
5.3.2农村生计方式与生活质量影响
应从农村生计方式、居民生活收入及结构、健康保健、文化教育等方面分析评 5.3.3征迁、安置分析与评价 
T／CISA 065-2020  高炉循环冷却水系统节能技术规范.pdf5.3.3征迁、安置分析与评价
1应分析评价征地拆迁对受影响人口生活条件、生产条件等的影响； 2应根据地区的自然和社会经济条件，对项目再安置提出指导性意见。 3有条件时可简要描述拆迁再安置计划并作宏观评述， 
5.3.4基础设施的影响
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	热门文章
	随机精选





	1
		JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程 




	2
		JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程




	3
		JGJ 79-2012 建筑地基处理技术规范




	4
		JGJ 231-2010 建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程




	5
		JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒




	6
		JGJT 304-2013 住宅室内装饰装修工程质量验收规范




	7
		JG/T 475-2015 建筑幕墙用硅酮结构密封胶




	8
		JG/T 472-2015 钢纤维混凝土




	9
		JGJ 345-2014 公共建筑吊顶工程技术规程




	10
		JGJT 372-2016 喷射混凝土应用技术规程




	11
		JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范




	12
		JGJ 125-2016 危险房屋鉴定标准




	13
		JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)




	14
		JGJT 331-2014 建筑地面工程防滑技术规程




	15
		JG/T 432-2014 建筑结构保温复合板




	16
		JG/T 481-2015 低挥发性有机化合物(VOC)水性内墙涂覆材料






 

	1
		GB/T 17626.27-2006 电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验




	2
		JB/T 5079-1991 中小功率内燃机油箱  技术条件




	3
		SJ/T 10588.23-1994 ＤＢ－４８９型电子玻璃技术数据




	4
		GB/T 7181-2000 铁路机车机械活性物质测定方法




	5
		GB/T 13465.3-1992 不透性石墨材料抗压强度试验方法




	6
		DLGJ 26-1982 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定 (试行)




	7
		QCSG 10703-2009 110kV及以下配电网设备装备技术导则




	8
		SD 253-1988试行 全国地方小型火力发电厂检修规程 试行




	9
		GB/T 36341.1-2018 信息技术 形状建模信息表示 第1部分：框架和基本组件




	10
		NB/T 32046-2018 光伏发电工程规划报告编制规程




	11
		岩面喷浆施工工艺流程图




	12
		开槽埋管施工组织设计




	13
		〖JGJT420-2017〗聚苯模块保温墙体应用技术规程.pdf




	14
		DB14T 2385-2021 浅层地源热泵系统工程技术规范.pdf




	15
		PE-RT地热管施工技术交底
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