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DB51T 2982-2022 森林经营碳普惠方法学.pdfICS 65.020.01 CCSB 65 
省市场监督管理局 发布 
DB51/T 2982—2022 
范围. 规范性引用文件 术语和定义 碳计量方法 项目监测. 附录A（规范性） 各树种单位面积林木蓄积量计算方法. 附录B（规范性） 林木生物量的计算方法 附录C（规范性） 林木生物质的碳储量计算方法. 附录D（规范性） 不需监测的数据和参数. 附录E（资料性） 四川主要树种生物量方程.， 附录F（资料性） 四川主要树种材积公式（f) 附录G（资料性） 主要森林经营活动.. 
幸福时代小区安装施工组织设计DB51/T2982 2022 
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由四川省林业和草原局（大熊猫国家公园四川省管理局）提出、归口并解释。 本文件起草单位：四川省林业和草原调查规划院、四川山水绿碳科技有限公司、四川省林业工作总 站（四川省林业涉外项目服务中心）。 本文件主要起草人：宋放、汪晖、严刚、代丽梅、赖长鸿、唐才富、陈小中、张文、刘波、隗金心、 余小晏、王丽丽、谭欣悦、唐艺。 本文件为首次发布。 
本文件规定了森林经营碳普惠项目的碳计量方法和监测程序。 本文件适用于四川省内的森林经营碳汇碳普惠项目的计量与监测 
DB51/T 2982—2022 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T26424森林资源规划设计调查技术规程 LY/T1353立木材积表 LY/T2188森林资源数据采集技术规范 LY/T2253造林项目碳汇计量监测指南 LY/T2908主要树种龄级与龄组划分 LY/T2988森林生态系统碳储量计量指南 LY/T3253林业碳汇计量监测术语 
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 森林经营forestmanagement 对现有森林进行科学培育，以维持和提高森林生长量、碳储量及其他生态服务功能，从而增加森林 碳汇，减少碳排放。附录G是提高森林固碳能力的主要森林经营活动。 3.2 碳普惠项目carboninclusiveproject 基于碳普惠机制的增汇减排活动，经核证的碳汇量和减排量可用于抵消碳排放。 3.3 森林碳库forestcarbonpools 森林生态系统存储或释放碳的各个组成部分。通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木、 土壤有机质和木制品碳库。 
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 森林经营forestmanagement 对现有森林进行科学培育，以维持和提高森林生长量、碳储量及其他生态服务功能，从而增加森材 碳汇，减少碳排放。附录G是提高森林固碳能力的主要森林经营活动。 3.2 碳普惠项目carboninclusiveproject 基于碳普惠机制的增汇减排活动，经核证的碳汇量和减排量可用于抵消碳排放。 3.3 森林碳库forestcarbonpools 森林生态系统存储或释放碳的各个组成部分。通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木 土壤有机质和木制品碳库 
基线情景baselinescenario 在没有拟议的项目活动时，项目边界内的活动的未来情景 [来源：LY/T3253定义2.3.16] 
计入期creditingperiod 项目活动相对于基线情景产生净碳汇量的时间区间 
DB51/T2982 2022 
实施碳汇项目活动的地理边界。项目活动可在若干不同地块上进行，但每个地块都需要明确的地理 边界。 项目边界内应为乔木林地的幼龄林、中龄林和近熟林。各树种龄组划分按照LY/T2908执行。 项目边界采用下列方法之一确定： a）采用卫星导航定位系统（如北斗卫星导航系统、GPS等）直接测定项目地块边界的拐点坐标， 单点定位误差不超过5m。 b）利用高分辨率的地理空间数据（如卫星影像、航片）、森林分布图、林相图、森林经营管理规 划图等，在地理信息系统（GIS）辅助下直接读取项目地块的边界坐标， c）使用比例尺不小于1：10000的地形图进行现场勾绘，结合罗盘仪、卫星导航定位系统进行精度 控制。 
4.2碳库和温室气体排放源
项目碳库只选择林木地上生物量和地下生物量。 温室气体排放源选择木本生物质燃烧造成的非CO温室气体排放，包括CH和N0。 
项目计入期宜为10~30年，最长可至60年， 
说明在没有项目活动时，项目边界内森林经营的普遍现状在未来不会发生重大变化。在此种情况 各树种对应龄组单位面积蓄积年增长率作为基线情景预测参数，增长率见附录D的表D.1。 
DB51/T2982—2022 
项目碳汇量，等于两次监测或者核查时间内项目边界内林未生物质的碳储量变化，减去项目边 非CO的温室气体排放量。 
4.7项目净碳汇量计算
目净碳汇量等于同时间段内项目碳汇量减基线碳 
△CNt=△Cpt —△CB.t 
△CNt=△Cpt —△CB.t ( 
监测项目边界发生的变化，按照LY/T2188的相关规定来确定发生变化的地块的边界，并测定 化的地块的地理坐标和面积。 
项目所采取的经营活动以及项目边界内的毁林和土地利用方式的变化都应该被监测记录，包括 动开展的时间和地点，以及毁林或土地利用变化的时间、原因和地点。 
基线碳汇量在项目计入期内不进行监测。 
DB51/T2982 2022 
根据4.6的计算方法所需要的参数，监测项目边界内林木生长情况。需要监测的参数包括林木胸径 高度、单位面积株数、采伐蓄积量。以上内容按照GB/T26424或者四川森林资源清查或林业规划 查使用的标准操作程序（SOP）开展样地测定。 
根据4.6的计算方法的要求，详细记录项目边界内每一次森林火灾（如果有）发生的时间 地理边界等信息 
项目活动开始后每次监测和核证的间隔时间一般为3年至5年。对于存在间伐和主伐的项目，为了 测时间和碳储量变化极值出现时间重合，应避免在采伐前后1年内进行监测， 
A.1基线情景下的预测方法
DB51/T 2982—2022 
附录A （规范性） 各树种单位面积林木蓄积量计算方法 
第t年时项目边界内各树种的单位面积林木蓄积使用项目开始时项目边界内各树种的平均单位面积 林本蓄积量与地方森林资源规划设计调查报告中对应各树种单位面积林木蓄积年增长率R计算得出： 
Vit 第t年时，项目边界内树种的单位面积林木蓄积量，单位为立方米每公顷 （m·hm）; 1 第t时，项目边界内树种j的单位面积林木蓄积量，单位为立方米每公顷（m·hm")； R1,ji.k 树种J在k龄组时的单位面积林木蓄积年增长率； 一 1 第树种； k 龄组； t 项目从t以来的年数，单位为年（a）。 
A.2项目情景下的计算方法
使用立木材积表或材积公式，根据平均胸径、平均树高转化为单株材积，并通过单位面积株数计算 出单位面积林木蓄积量： 
it=fy.,j(Dit，Hjt)×N.... 
Vit 第t年时，项目边界内树种的单位面积林木蓄积量，单位为立方米每公顷（m ·hm）； fv.j(D,H）一树种j的单株材积与胸径、树高的相关方程，单位为立方米每株（m·株"）； Dit 一第t年时，测得的树种j的平均胸径，单位为厘米（cm）； Hit 一第t年时，测得的树种的平均树高，单位为米（m）； Ni,t 一 第t年时，测得的树种的单位面积株数，单位为株每公顷 （株·hm）； j 一第树种； t 1 项目开始以来的年数，单位为年（a）。 
DB51/T2982 2022 
万法1：生物量方程法 根据测定的样木胸径（D）和树高（H），已发布《立木生物量模型及碳计量参数》行业标准的树种 对应标准下西南地区的地上生物量方程代入公式B.2计算；若为未发布《立木生物量模型及碳计 》行业标准的树种，根据所使用的地上、树于或全株生物量公式选择以下对应的公式计算： 
B;=fAB,i(Dj,H;)×(1 +R;)×N;×Aj 
Bj = fTRK,j(D,H)×BEF;×(1+ Rj)×N; ×A... Bj=wHP.(D，H)×N×A.. (B.3) 
Bj 项目边界内树种的林木生物量，单位为吨（td.m.）； fAB,j(D,H) 树种J林木地上生物量与胸径、树高的相关方程，单位为吨每株 （td.m•株）； fTRK,j(D,H) 树种J林木树干生物量与胸径、树高的相关方程，单位为吨每株 （td.m•株）； fWHP,j(D,H) 1一 树种J林木全株生物量与胸径、树高的相关方程，单位为吨每株 （td.m*株）； BEFj 一 树种j生物量扩展因子，无量纲； Dj 一 测得的j树种平均胸径，单位为厘米（cm); Hj 1 测得的j树种平均树高，单位为米（m)； Rj 2 树种的根径比，无量纲； N  树种J单位面积株数，单位为株每公顷（株·hm”)； Aj 树种Jj林分面积，单位为公顷（hm）。 
方法Ⅱ：生物量换算和扩展因子法 
万法Ⅱ：生物量换算和扩展因子法 根据各树种单位面积林木蓄积量，利用生物量换算和扩展因子(BCEF)法计算各树种的林木生物量 
CJJ／T 171-2012  风景园林标志标准(完整正版、清晰无水印).pdfB=V.·B.E..（.R.）·.（B.4. 
BV.·B.E..（.R.）·.（B. 
DB51/T 2982—2022 
项目边界内树种j的林木生物量，单位为吨（td.m.）； 树种j当年林分平均单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m·hm²)； 树种j的生物量换算和扩展因子，单位为吨每立方米（（td.m.）·m)； 树种的根径比，无量纲； 树种i林分面积，单位为公顷（hm）。 
项目边界内树种j的林木生物量，单位为吨（td.m.）； 树种j当年林分平均单位面积蓄积量，单位为立方米每公顷（m·hm²)； 树种j的生物量换算和扩展因子，单位为吨每立方米（（td.m.）·m)； 树种的根径比，无量纲； 树种i林分面积，单位为公顷（hm）。 
DB51/T 2982 2022 
附录C （规范性） 林木生物质的碳储量计算方法 
将项目边界内各树种林木生物质的碳储量求和： 
深圳市填海工程施工组织设计方案C = E=1 C.. C 
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